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Forord

En sakaldt spagelsescyklist er en cyklist, som cykler mod faerdselsretningen, dvs. i den forkerte
side af vejen. Betegnelsen spagelsescyklist er inspireret af spagelsesbilist, som er en bilist, der
kerer mod faerdselsretningen typisk pa en motorvej. Spegelsesbilisme har i en lang arraekke haft
stor opmaerksomhed i bade medier og blandt fagfolk, da sddan spegelsesadfaerd kan medfere
meget alvorlige trafikulykker.

Faenomenet spagelsescyklisme har derimod ikke faet meget opmaerksomhed. Dette er paradok-
salt, da problemet synes at vaere voksende som fglge af flere og flere forskellige blede trafikan-
ter pa cykelinfrastrukturen. Samtidig udger denne adfeerd en potentiel stor ulykkesrisiko i form
af bade risiko for frontalkollisioner pa cykelstien, kollisioner med krydsende fodgaengere og ikke
mindst kollisioner med biler fra sidevejene, som ikke forventer cykler fra den “forkerte” side.

| denne rapport retter vi opmaerksomheden mod spegelsescyklister, og forseger at komme med
et bud p3, hvor mange de er, hvem de er, hvor farlige de er, hvorfor de findes og hvordan antal-

let kan reduceres.

Projektleder ved Via Trafik har vaeret Michael W. J. Serensen, som har lavet undersegelserne og
skrevet rapporten sammen med Anette J. Jargensen, Simone D. Thomsen, Maria H. Kristensen

Mathias H. Feldens og Morten L. Jensen.

GF Fonden har finansieret undersggelsen. Vi takker GF Fonden for finansiering af denne under-
segelse og for et godt samarbejde.

Via Trafik, december 2021.
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Sammenfatning

Definition: En spegelsescyklist er en cyklist, som ulovligt cykler mod faerdselsretningen, dvs. i
den forkerte side af vejen pa veje med to eller flere karespor. | dette projekt er spagelsescyklister
inddelt i grenne, gule og rede spagelsescyklister, som er cyklister, som cykler hhv. kort (under 50
m), mellemlangt (50-500 m) og langt (over 500 m) mod faerdselsretningen.

Betegnelsen spagelsescyklist er inspireret af spegelsesbilist, som er en bilist, der kerer mod
feerdselsretningen. Spagelsesbilisme har faet stor opmaerksomhed i mange ar, mens opmaerk-
somheden mod spegelsescyklisme har vaeret begraenset. | denne rapport har vi derfor rettet op-
maerksomheden mod netop spagelsescyklisme.

Formdlet med projektet har veeret at udforske spegelsescyklist-feenomen naarmere, og konkret
at undersege 1) hvor mange de er, 2) hvornar de findes, 3) hvor de findes, 4) hvem de er, 5) hvor-
for de findes, 6) hvor farlige de er og 7) hvordan antallet kan reduceres.

Metode: For at undersege disse delmal har vi foretaget 1) litteraturstudie af danske og uden-
landske studier, erfaringer og tiltag, 2) analyse af 21 straekning- og krydstaellinger af cykeltrafik i
Kegbenhavn og Aarhus, 3) registrering af kendetegn og adfaerd for 750 spagelsescyklister i Aar-
hus, 4) videooptagelse og -analyse pa fem lokaliteter i Aarhus, 5) stopinterview i trafikken af 50
spegelsescyklister, og 6) landsdaekkende web-spargeundersagelse blandt 1010 repraesentativt
udvalgte danske trafikanter. Svarene pa de syv delspergsmal er opsummeret i det felgende.

Hvor mange spagelsescyklister er der?

Spegelsescyklister udger i gennemsnit 1,4 % af den samlede cykeltrafik pa de 21 lokaliteter.
Andel spagelsescyklister er lavere pa straekninger (0,9 %) end i kryds (2,0 %).

Andel spagelsescyklister varierer meget fra sted til sted fra 0 % helt op til 33 %.

I runde tal er der 1/3 grenne, 1/3 gule og 1/3 rede spagelsescyklister.

Halvdelen af danske trafikanter har madt spagelsescyklister mindst én gang i den seneste
uge, og hver 5. cyklist har selv cyklet mod feerdselsretningen indenfor den seneste uge.

Hvornar findes spegelsescyklisterne hyppigst?

e  Absolut antal spegelsescyklister er starst i morgen- og eftermiddagsmyldretidstrafikken,
hvor der ogsa generelt er flest cyklister.

e Relativandel spagelsescyklister er starst typisk midt pa dagen (kl. 12.00-15.00), hvor ande-
len pa de talte straekninger typisk er 3-5 %.

Hvor findes spagelsescyklister hyppigst?

e |runde tal findes 3/4 af spagelsescyklisterne pa cykelsti/bane, 1/5 pa fortov, 1/20 i fodgeen-
gerfelt og 1/200 pa vejbanen.

e Dercykles leengst som spegelsescyklist pa cykelsti/bane, noget kortere pa fortov og kortest i
fodgaengerfelt og pa kerebane.

e Dererstor sammenhang mellem omfang af spagelsescyklisme og vejudformning. Spegel-
sescyklister findes i stor grad langs flersporede veje og pa straekninger med midterrabat.

e Dersesikke en sammenhang mellem omfang af spagelsescyklisme og krydsudformning.
Her er omfang bestemt af mulige tids- og leengdemaessige “genveje” gennem krydset.

e Bydelens udformning og sammensatning i form af placering af vaesentlige destinationer i
forhold til hinanden har stor betydning for omfang af speagelsescyklisme.

e  Straekninger med mange spagelsescyklister foreslas betegnet som spegelsesruter. Det kan
f.eks. vaere ruter med over 2 % spagelsescyklister eller over 2/3 rade spagelsescyklister.
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Hvem er spagelsescyklisterne?

e Entypisk spegelsescyklist er populaert sagt en ung mandlig cyklist uden hjelm og cykeltgj,
som cykler pa en almindelig cykel pa cykelstien pa en flersporede vej med midterrabat.
e (Ca.60% ermand og 40 % er kvinder, og maend cykler generelt laengst mod faerdselsretningen.
e Defleste er18-29 ar (43 %) efterfulgt af de 30-39-arige (17 %). Dette er en overrepraesenta-
tion i forhold til den generelle aldersfordeling i cykelpopulationen.
e 38 9% har cykelhjelm, hvilket er minde end generel hjelmbrug, og 3 % bruger cykelte;.
e Hovedparten (ca. 6 ud af 10) cykler pa almindelige cykler, efterfulgt af mountainbike, klas-
sisk cykel og ladcykel. El-lgbehjul og maske ladcykel er overreprasenteret.

Hvorfor cykler de mod faerdselsretningen?

e Blandtalle adspurgte er det en bevidst handling at cykle mod faerdselsretningen og de aller-
fleste (over go %) ved, at det er en ulovlig handling.

e Derermange arsager til at cykle mod faerdselsretningen, og de hyppigste er; a) det er bare
tale en kort straekning, b) det er den korteste vej, c) det er den hurtigste vej, d) man undgar
at krydse vejen to gange, e) der er kun fafingen modkerende cyklister og/eller f) det er van-
skeligt at krydse vejen pga. trafik, fysiske barrierer eller vejarbejde.

Hvor farlige er det at cykle mod faerdselsretningen?

e Vores undersagelser viser, at risikoen for konflikter i gennemsnit er ca. syv gange sa stor for
spegelsescyklister (2,3 pr. 100 cyklister) som for cyklister, der karer med feerdselsretningen
(0,3 pr. 100 cyklister). Estimatet skal tages med forbehold pga. begraenset data, og gaelder
0gsa kun for selve lokaliteten.

e Alvorligheden af konflikterne er en anelse mindre for spegelsescyklister end andre cyklister.

e Defleste (ca. 3/4) spegelsescyklist-konflikter var med andre cyklister/el-lgbehjul efterfulgt af
konflikter med personbiler (1/5). Vi observerede ingen konflikter med gdende.

e Konflikterne opstod pa cykelstier. Der var flest konflikter i signaregulerede kryds, og faerrest
i vigepligtsregulerede kryds og pa straekninger, men dette kan ikke generaliseres.

e Trods denne hgje ulykkesrisiko angiver i runde tal 1/2 af de adspurgte i begge vores sparge-
undersggelser, at der ikke er forbundet forhgjet ulykkesrisiko ved at cykle mod faerdselsret-
ningen. Her er der saledes uoverensstemmelse mellem faktisk risiko og oplevet risiko.

® Mange risikokompenserer alligevel deres adfeerd ved isaer at vaere mere opmaerksomme eller
cykle langsommere. Nogle cykler pa fortovet eller traekker cyklen, hvis der er andre trafikanter.

Hvordan kan man forhindre/reducere spagelsescyklisme?

® Spagelsesadfaerden er ofte en bevidst handling for at undga forsinkelser eller omvejskarsel.
Tiltag kan derfor i saerlig grad rettes mod cyklisten eller infrastrukturen. De vigtigste er:

By- og trafikplanlagning af nye omrader med fokus pa f&enomenet.

Flere og bedre krydsningspunkter.

Etablering af dobbeltrettede cykelstier, hvor det er hensigtsmaessigt.
Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion med fokus pa f&enomenet.

Malrettede kampagner og politikontrol.

Skolevejsanalyser og trafiksikkerhedsplaner for skoler.

Lebende dataindsamling og -analyse.

Opfolgende studier: Vi har faet mange svar, men der er stadig ubesvarede spargsmal og spergs-
mal, som kan besvares endnu bedre. Nogle oplagte opfelgende studier er: 1) Analyse af ulykker
med hhv. spagelsescyklister og cyklister generelt for Danmark, for udvalgte byer eller for kon-
krete straeekninger, 2) videoobservation og -analyse for flere lokaliteter for at fa verificeret den
estimerede ulykkesrisiko, 3) udvidelse af undersagelsen til flere byer, 4) udvidelse af undersegel-
sen til i endnu sterre grad at inkludere el-lgbehjul m.m., 5) dybdegdende kvalitative inter-
views/fokusgruppeinterviews med udvalgte spagelsescyklister for at fa et endnu mere nuanceret
indblik i deres oplevelser og erfaringer som spagelsescyklist, 6) videreudvikling af begrebet spe-
gelsesruter, 7) evaluering af tiltag mod spagelsescyklisme og 8) analyse af udviklingen over tid.
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1 Indledning

1.1 Baggrund

1.1.1 Spegelsesbilisme

Spagelsesbilisme betyder at kare mod faerdselsretningen. Begrebet benyttes typisk i forbindelse
med en bilist, som utilsigtet kerer mod faerdselsretningen pa en motorve;j.

En typisk forklaring pa betegnelsen er, at de fleste spagelsesbilister dukker op og forsvinderigen
(som "spagelser”) fer de bliver opdaget, pagrebet og/eller ger alvorlig skade. | engelsktalende
lande bruges betegnelsen ghost drivers eller wrong way drivers, i Tyskland benyttes geister-
fahrer eller falschfahren auf Autobahnen, i Holland benyttes spookrijden, i Sverige benyttes
spokkaorning eller felkorning pa motorvéger, og i Norge benyttes spekelsesbilister eller kjgring
mot kjereretningen (Serensen, 2016).

Spegelsesbilisme har i en lang arraekke haft stor opmaerksomhed bade i Danmark og i andre
lande og bade i medier og blandt fagfolk. Der er sdledes ofte, omfattende medieomtale, nar der
sker trafikulykker med spagelsesbilister. Vejdirektoratet har ogsa en dedikeret site om spagel-
sesbilisme (Vejdirektoratet, 2021), og bare i Danmark er der de seneste 10 ar foretager mange
udredninger om spggelsesbilisme (Larsen og Carstensen, 2011, Herrstedt, 2014, Serensen, 2016,
Vejdirektoratet, 2018).

En forklaring pa den store opmaerksomhed er, at ulykker med spegelsesbilister ofte far meget
alvorlige konsekvenser. Omfanget af spegelsesadfaerd er imidlertid begraenset, og de alvorlige
ulykker er derfor relativ sjaeldne.

De seneste 15 ar er der hvert arindmeldt ca. 100-200 spagelsesbilister til Vejdirektoratets Trafik-
center. Tallet var stigende fra 2000 til 2010, og har derefter vaeret faldende igen. | 2019 blev der
registeret 88 spegelsesbilister, hvilket var det laveste antal i 15 ar (Vejdirektoratet, 2020). Disse
tal daekker sandsynligvis over en ikke uvaesentlig underrapportering, samtidig med at rapporte-
ringsgraden kan vaere varierende. Politiet pagriber arligt bare 10-20 spegelsesbilister eller 10-30
% af de indmeldte bilister.

Figur 1. Cyklister som cykler i den forkerte side af vejen pa hhv. en cykelsti, en yelbane og i et fodgeengerfelt (Foto: Via Trafik).

1.1.2 Spegelsescyklisme

Inspireret af betegnelsen spagelsesbilist er betegnelsen spagelsescyklist opstaet. Dette er en
cyklist, som cykler mod faerdselsretningen, dvs. i den forkerte side af vejen, enten pa straeknin-
ger eller i kryds, og enten pa cykelsti, cykelbane, kerebane, fortov eller fodgaengerfelt, se figur 1.
Pa tilsvarende made kan man ogsa tale om spegelsestrafikanter relateret til andre sma keretgjer
som el-lgbehjul, elektriske skateboards og selvbalancerede keretgjer.
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1.2

Betegnelsen ma ikke forveksles med spegelsescykel (ghost bike), som daekker over et initiativ,
hvor hvidmalede cykler stilles op, hvor der er sket dedsulykker eller meget alvorlige ulykker med
cyklister (Wikipedia, 2017).

Et seg pd Google.com pa "spegelsescyklist” viser, at betegnelsen sandsynligvis blev benyttet
ferste gangi Danmark i 2002 i en avistekst og i 2003 i en avisoverskrift (Berlinske Tidende, 2002,
JydskeVestkysten, 2003). Senere har Lokalavisen (20093, 2009b) bragt to centrale artikler, hvor
Dansk Fodgaenger Forbund opfordrede myndigheder til at rette s@gelyset mod spegelsescykli-
ster. Det kan ikke afvises, at betegnelsen ikke tidligere er blevet benyttet i ikke online tilgaeenge-
lige tekster, pa TV eller i radioen.

Med undtagelse af Tyskland, hvor betegnelsen geisterradeln er meget udbredt (se f.eks. www.

www.geisterradeln.de), bruges betegnelsen spagelsescyklist ikke eller kun meget lidt i engelskspro-

gede og skandinaviske lande. P engelsk benyttes betegnelser som wrong way cycling, bicycle
wrong way riding (WWR) behaviour, riding against traffic eller cyclists riding on the left roadside.

Baden for at kere mod faerdselsretningen er 1.000 kr., mens det koster 700 kr. i bede at kare i
den forkerte retning pa cykelstien. Cykling pa fortov eller i fodgaengerfelt koster ogsa 700 kr. i
bade (Radet for Sikker Trafik, 2021).

Mens spegelsesbilisme i en lang arraekke har faet stor opmaerksomhed i bade medier og blandt
fagfolk, har fenomenet spagelsescyklisme ikke faet meget opmaerksomhed. Dette er paradok-
salt, da problemet kan synes at vaere voksende som falge af flere og flere forskellige blede trafi-
kanter pa cykelinfrastrukturen. Samtidig udger denne spegelsesadfaerd en potentiel stor ulyk-
kesrisiko i form af bade risiko for frontalkollisioner pa cykelstien, kollisioner med krydsende fod-
gaengere og ikke mindst kollisioner med biler fra sidevejene, som ikke forventer cykler fra den
"forkerte” side.

Formal

Omfanget af spagelsescyklisme og andre sma trafikspagelser i trafikken samt risikoen for alvor-
lige ulykker med spagelsescyklister er i begraenset grad tidligere blevet undersggt i Danmark (og
andre lande), og problemets sterrelse og karakter er derfor ukendt. Formalet med dette projekt

har derfor primaert veeret at:

1. Kvantificere omfanget af spagelsescyklister.

2. Undersage hvorndr spegelsescyklister typisk findes.

3. Undersege hvor de findes og hvilken betydning infrastrukturen har for omfanget.
4. Opklare hvem de er (ken, alder, cykeltype og brug af personligt sikkerhedsudstyr).
5. Undersage, hvor farlige de er for sig selv og andre.
6

Undersgge hvordan de selv begrunder deres adfaerd og fortolker risikosituationerne.

Denne kundskab er essentiel for at kunne vurdere om og hvilke tiltag, der skal seettes ind over-
for spegelsescyklister, og hvem de skal rettes imod, og dermed hvordan og hvor meget antallet
af potentielt farlige ulykker med spagelsescyklister kan reduceres.
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1.3

1.4

Overordnet undersagelsesmetode
For at undersege disse delmal er falgende seks delundersegelser blevet gennemfert:

1. Litteraturstudie: Overordnet screening og gennemgang af udvalgte neglekilder fra
Danmark og andre lande, som direkte eller indirekte har undersegt spegelsescyklisme.

2. Teellinger: Analyse af 21 udvalgte straekning- og krydstaellinger af cykeltrafik (slange-
og videotzellinger) gennemfert af Via Trafik i Kebenhavn og Aarhus i 2020. Som noget
unikt kan vi i Via Trafik udtraekke antal spagelsescyklister fra vores tzllinger.

3. Registreringer i trafikken: Registrering af kendetegn (tid, sted, alder, kan, cykeltype,
cyklisttype) af 750 spegelsescyklister. Registreringen er foretaget af tre radgivere pa vej
til/fra arbejde, pa andre ture og pd malrettede registreringsture i perioden januar-au-
gust 2021. Registreringerne noteres pa papir og overfares til Excel, hvor de analyseres.

4. Videoobservation og -analyse: Videooptagelse og -analyse pa fem udvalgte straeknin-
ger/kryds i Aarhus med mange spagelsescyklister. Antal og type konflikter (naer-
veduheld) med spegelsescyklister registreres og analyseres. Optagelserne er gennem-
fortimaj 2021.

5. Vejkantundersagelse: 5o korte interviews, hvor spagelsescyklister i trafikken bliver
stoppet og spurgt ind til a) begrundelser for egen spegelsesadfaerd, og b) fortolkning af
ulykkesrisiko. Kendetegn ved de interviewede spagelsescyklister registreres ogsa. Vej-
kantsundersagelsen er gennemfert samme steder som videooptagelserne, men ikke
samtidigt. Vejkantsundersagelsen er gennemfart i august-september 2021.

6. Webbaseret sporgeundersagelse: Landsdaekkende spergeskemaundersegelse blandt et
repraesentativt udsnit af danske trafikanter i den erhvervsaktive alder (18-66 ar). Sper-
geskemaet omhandler erfaring med, begrundelse for og oplevelse af risiko ved spegel-
sescyklisme for forskelligt ken, alder, geografisk tilhersforhold og transportmiddel.
Spergeundersggelsen er gennemfart i oktober 2021, 0og 1010 respondenter har svaret.

Fokus og afgransning

Litteraturstudie: Der er i dette projekt ikke foretaget et separat og decideret litteraturstudie,
men der indledes med en kort gennemgang af udvalgte centrale kilder. Vores resultater er om
muligt blevet sammenholdt med resultater fra disse kilder.

Trafiksikkerhed: De trafiksikkerhedsmaessige aspekter er i dette projekt udelukkende vurderet
med udgangspunkt i registrerede konflikter (naerveduheld) i videoobservationen og -analysen,
og ikke via en analyse af politi- og/eller skadestueregistrerede trafikulykker.

Spagelsestrafikanter: Fokus for dette projekt er spagelsescyklister og ikke andre typer spegel-
sestrafikanter, men kendetegn ved spagelsestrafikanter pa el-lgbehjul, el-skateboard og selvba-
lancerende keretejer er dog 0gsa blevet registreret.

Cykling pa veje med trafik i begge retninger: Lovlig og ulovlig cykling mod ensretningen i ens-
rettede gader udger en saerlig underkategori af spagelsescyklisme. Dette tema behandles ikke i
denne rapport, og der henvises til f.eks. Bjgrnskau m.fl. (2012) for mere information om dette.

Enkeltrettede cykelinfrastruktur: Ved cykling pa dobbeltrettede cykelstier langs veje vil nogle
cyklister kerer pa den “forkerte” side af vejen. Dette udger, som spagelsescyklisme, en eget
ulykkesrisiko i kryds. Selvom dette har feellestraek med spagelsescyklisme, er dette, i modsaet-
ning til spagelsescyklisme, en lovlig og ensket adfaerd, og er derfor ikke behandlet her.

Aarhus og Kebenhavn: Dataindsamlingerne og -analyserne er primzaert foretaget for Aarhus og
delvis Kebenhavn. Fundene er ikke nedvendigvis repraesentative for andre byer og omrader.

Corona: Dataindsamlingen er foretaget under Coronapandemien. Her har trafikken som felge af
nedlukninger m.m. vaeret anderledes end normalt.
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2.1

2.1.1

2.1.2

Eksisterende kundskab

Der er lavet en indledende, overordnet gennemgang af litteratur og studier, der har undersagt
spegelsescyklisme. Dette er ikke en fuldstaendig og systematisk gennemgang, men en overord-
net screening og gennemgang af udvalgte neglekilder. Gennemgangen viser alligevel, at der fin-
des relativ fa studier om spegelsescyklisme. Feenomenet er her typisk noget, som er blevet un-
dersggt som en del af generelle projekter om cykeladfzerd og -sikkerhed, og sjeeldent som dedi-
kerede studier af spagelsescyklismen.

Danske studier

Registrering af sma elektriske keretgjeri 2019 0g 2020

I januar 2019 begyndte forsagsordningerne for el-labehjul og andre sma elektriske karetajer som
el-skateboards og selvbalancerende keretgjer i den offentlige trafik. Ordningerne evalueres lg-
bende, og den farste evaluering blev gennemfart i juni-november 2019 med bistand fra Via Tra-
fik. Via Trafik har lavet en opfelgende undersagelse i 2020 (Faerdselsstyrelsen, 2020, Serensen
m.fl. 2020, 2021). Der er bl.a. foretaget registrering af adfeerd og kendetegn ved 3.530 sma elek-
triske keretgjer i Aarhus og Kebenhavn, hvoraf 3.268 (93 %) er el-lgbehjul. Dette omhandler ikke
spegelsescyklister, men ud fra registreringerne er det muligt at give et bud p3, hvor mange el-
lebehjul og andre sma elektriske keretejer, der kerer mod feerdselsretningen.

Blandt de 3.530 keretgjer er det registreret, at 61 kerer mod faerdselsretningen pa cykelstier,
svarende til 1,7 %. Derudover kan der vaere nogen, der kerer mod faerdselsretningen pa fortov, i
fodgaengerfelter og pa kerebanen, men dette er ikke konkretiseret i registreringerne. For el-lg-
behjul er andelen, som kerer mod faerdselsretningen i alt 1,6 %. Dette er fordelt pa 1,0 % for le-
jede el-labehjul og 2,5 % for private el-lgbehjul. Andelen er 3,3 % for el-skateboards og 3,9 % for
selvbalancerende keretgjer. De to sidste estimater skal tages med forbehold, da de kun er base-
ret pd hhv. 210 og 52 keretgjer.

Andelen af sma elektriske keretejer, som kerer i den forkerte side, ser ud til at veere hgjest i Aar-
hus (2,5 %) og noget lavere i Kabenhavn (0,2 %). Ses der udelukkende pa el-lgbehjul er andelene
hhv. 2,3% og 0,1 %.

Andelen ser ud til at vaere sterst i weekenden, hvor den er 3,6 % om lerdagen og 3,0 % om sen-
dagen. De fem hverdage varierer andelen mellem 0,7 % og 2,5 %. Pa hverdage er andelen hgjest
tidlig om morgenen (kl. 6.00-8.00), hvor andelen er 3,3 % og ferst pa aftenen (kl. 18.00-20.00),
hvor andelen er 3,7 %.

Der er flest mandlige “spegelser” (1,9 %), mens andelen er 1,1 % blandt kvinderne. Blandt de al-
dersmaessige lovlige brugere (15 ar eller ldre) er andelen hgjest blandt de 18-20-arige (2,5 %),
efterfulgt af de 21-25-arige (2,0 %), og de 15-17-3rige (1,8 %). For de 26-45-arige er andelen 1,1
9%, mens der er nul blandt brugere over 45 ar. For de ikke ulovlige brugere (under 15 ar) er ande-
len 2,5 %.

Videoobservation fra 2019

Ramball (2019) har i 2019 foretaget en undersegelse af cykeladfaerd i signalregulerede kryds.
Undersggelsen omfatter 48 krydsben i 25 firbenede signalregulerede kryds i otte danske byer
(Kebenhavn, Aarhus, Aalborg, Roskilde, Naestved, Randers, Herning og Vejle). Der er foretaget
videoobservation i 2-4 timer for hvert krydsben. Der eri alt foretaget observation af 28.579 cykli-
ster. Dette er ikke en dedikeret undersegelse af spagelsescyklisme, men som en af ni under-
segte overtraedelser af faerdselsloven er cykling mod faerdselsretningen blevet observeret.
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Der erialt blevet observeret 1.404 cyklister (4,9 %) som i alt laver 1.649 lovovertraadelser. 131 af
cyklisterne, dvs. 0,46 %, er registeret at cykle mod faerdselsretningen. Andelen, som cykler mod
faerdselsretningen, er sterre i byer med under 100.000 indbyggere (1,40 %) og i Aarhus og Aal-
borg (1,04 %) end i Kebenhavn (0,14 %). Andelen er starre i sma kryds (0,77 %) end i mellemstore
og store kryds (0,37 % hhv. 0,47 %). Der er dog kun signifikant forskel mellem de sma og de mel-
lemstore kryds. Andelen er starst i kryds uden cykelfaciliteter (1,33 %), efterfulgt af cykelsti/bane
(0,69 %) og afkortet cykelsti (0,15 %).

Udover cykling mod faerdselsretningen er cykling i fodgaengerfeltet til venstre ogsa blevet regi-
streret. Denne adfaerd betyder ogs3, at cyklister kommer til at cykel i den forkerte side af vejen.
205 (0,72 %) er registeret at cykle i fodgaengerfeltet til venstre. Andelen er ca. den samme i byer
af forskellig sterrelse, men er starre i sma kryds (2,32 %) og i de store kryds (0,97 %) end i de mel-
lemstore kryds (0,32 %). Det angives, at forskellen givetvis skyldes, at de sma kryds er lette at
overskue for cyklisten, mens manavren bliver anvendt som “genvej” gennem de store kryds.

Blandt de ni undersagte typer af lovovertraedelser i kryds er cykling mod faerdselsretningen den
6. mest hyppige, mens cykling i fodgaengerfeltet til venstre er den 3. hyppigste. De mest hyppige
er til sammenligning hejresving for redt (1,99 %) og cykling pa fortovet (0,98 %).

Spergeundersggelse fra 2017

| en spergeundersggelse gennemfert af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i juni 2017 blandt
1.705 repraesentativt udvalgte danskere om adfaerd pa cyklen svarer 32 % af dem, som cykler, at
de har cyklet mod faerdselsretningen (Gjensidige, 2017). Blandt 10 forskellige mulige lovbrud er
dette det 4. hyppigste efter at have cyklet pa fortovet (61 %), drejet til hgjre for radt (44 %) og
cyklet i fodgaengerfelt (39 %).

Spergeundersggelse fra 2015

Cyklistforbundet (2015) har foretaget en spergeundersegelse blandt 2.506 trafikanter om cykli-

sters adfaerd. De erbl.a. blevet spurgt, hvor ofte de oplever uhensigtsmaessigt adfaerd blandt de
cyklende. Her svarer ca. 23 %, at de dagligt oplever cyklister, som cykler mod faerdselsretningen.
32 % og 19 % oplever det hhv. ugentlig og manedlig, mens g % aldrig oplever det. Andelen, som
oplevet det dagligt, er sterst i Kebenhavn (31 %) og mindst i sma byer (17 %).

Blandt de 18 uhensigtsmaessige forhold, som der er blevet spurgt om, er cykling mod faerdsels-
retningen faktisk kun det forhold, som opleves 4. mindst hyppigt. De forhold, som flest angiver
at opleve dagligt, er at cyklister; lytter til musik/bruger mobil (57 %), drejer/stopper uden at give
tegn (53 %), cykler flere ved siden af hinanden (41 %), cykler meget hurtigt (38 %) og drejer til
hajre for redt (37 %).

Blandt de adspurgte bilister er cykling mod faerdselsretningen noget, som opleves som irrite-
rende. 84 % angiver sdledes, at dette er generende eller meget generende. Blandt 14 undersegte
forhold, er dette kun overgaet af cykling uden lys (97 %), cykling overfor redt (88 %) og cykling
pa kerebanen nar der er en cykelsti (84 %). Det er bilister i mellemstore byer (50.000-100.000
indbyggere) og sma byer (under 10.000 indbyggere), som oplever det som mest irriterende (86-
87 %), mens bilister i de sterste byer oplever det som mindst irriterende (79-82 %). De aldste og
de kvindelige bilister oplever det som mest generende.

Blandt de adspurgte cyklister er det ligeledes angivet som det 4. mest generende forhold. Det er
saledes 74 %, som angiver dette som generende eller meget generende. De mest generende for-
hold er cykling uden lys (81 %), dreje/stoppe uden at give tegn (78 %) og overhaling uden at ori-
entere sig bagud (78 %). Det er cyklister i mindre byer (under 50.000 indbyggere), som oplever
det som mest generende (78 %), mens cyklister i de sterste byer oplever det som mindst irrite-
rende (69-72 %). De zldste og de kvindelige cyklister oplever det som mest generende.
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Blandt fodgaengerne angiver 62 % cykling mod faerdselsretningen som generende eller meget
generende. Dette er sdledes angivet som det 8. mest generende forhold blandt 11. Mest gene-
rende er cykling pa fortov (83 %) og ikke holde tilbage for buspassagerer (82 %). Det er fodgeen-
gere i mindre byer (under 50.000 indbyggere) og udenfor byer, som oplever det som mest gene-
rende (68 %), mens fodgaengere i de starste byer oplever det som mindst irriterende (55-58 %).
De ldste og de kvindelige fodgaengere oplever det som mest generende.

2.1.5 Studie af cykelulykker fra 2015

Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU, 2015) har foretaget en analyse af 9.472 politire-

gistrerede cykelulykker fra 2005-2014. Der er her ikke foretaget en analyse af omfang og kende-
tegn af ulykker med spagelsescyklister. For de ulykker, som er sket pa straekninger med cykelsti,
er det imidlertid beskrevet, at 6 % af de involverede cyklister karte mod faerdselsretningen, ikke
anvendte cykelstien eller cyklede pa fortov eller i fodgaengerfelt.

2.2 Udenlandske studier

2.2.1 Tysk igangvaerende kampagne

Spegelsescyklismen synes at have et relativt stort fokus i Tyskland, hvor de som et af de fa lande
0gsa bruge denne betegnelse (geisterradeln). De har saledes i 2018 lanceret en stor kampagne
mod spegelsescyklisme (www.geisterradeln.de). Pa kampagnesiden beskrives det bl.a., at det
vurderes, at ca. 10 % af cykelulykkerne er forarsaget af en spegelsescyklist, hvilket gar spagel-
sescyklisme til en af hovedarsagerne til cykelulykker i Tyskland.

2.2.2 Amerikanske og canadiske blogs og nyhedssider fra de sidste 20 ar

Der findes mange blogs og internetsider, iseer amerikanske og canadiske, som beskriver og draf-
ter cykling mod faerdselsretningen og hvor farligt dette er. Det kan virke til, at cykling mod fzerd-
selsretningen er et problem i nogle amerikanske byer og stater, eftersom disse indlaag er blevet
skrevet og publiceret. De omhandler isaer, hvorfor man skal cykle i den ene side og ga i den an-
den side af vejen. Nogle udvalgte indlaeg er Kifer (1999), Belmore (2016), Quenneville (2017) og
Lacke (2020).

Disse indlaeg argumenterer for, hvor farlig denne spegelsesadfeerd er:

e Risikoen for medeuheld med andre cyklister ages.
Risikoen for at blive overset af svigende eller bakkende biler ages.
Antal passerende biler eger, og dermed ogsa antal mulige konflikter.
Tiden til at reagere og undvige reduceres.
Kollisionshastigheden eges og bremseafstanden reduceres.
Det er ulovligt og ansvaret ligger derfor hos cyklisten.

Det beskrives, at grunden til, at nogle cyklister vaelger denne adfaerd, er:
e Dovenskab: Undgdr omveje.
® Manglende information: Ved ikke at det er ulovligt.
e Manglende infrastruktur: Der er utilfredsstillende infrastruktur og guidning.
e Arrogance: Nogle cyklister er generelt ligeglade med reglerne.

2.2.3 Kinesisk studie om omfang af spegelsescyklisme fra 2020

| en kinesisk studie af cykling i Chengdu er omfanget af spagelsescyklisme i forhold til vejens
omgivelse undersegt (Luan m.fl. 2020). De finder, at tidspunkt pa dagen ikke har betydning.
Derimod medfarer virksomheder, boliger, busstoppested og metrostationer samt spisesteder i
omradet langs vejen mere spagelsescyklisme i myldretidstrafikken, mens uddannelsessteder
medferer mere spegelsescyklisten udenfor myldretidstrafikken. Vejlaengde har ogsa vist sig at
have starre betydning end vejtype.
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2.3

2.3.1

Amerikansk ulykkesstudie fra 2016

| en studie af bil-cykelulykker i Californien i 2012 er det fundet, at cyklisterne i hele 12 % af ulyk-
kerne kerte ulovligt mod faerdselsretningen, og saledes kan betragtes som den skyldige part
(Stimpson m.fl. 2016).

Tysk studie om spagelsescyklisme fra 2015

Et af de fa deciderede studier om spagelsescyklisme kommer fra tyske BASt og er publiceret i
2015 (Alrutz m.fl. 2015). Her er det fundet, at op mod 20 % af cyklisterne pa cykelstier kerer mod
den planlagte faerdselsretning. Denne spegelsescykling er vurderet til at veere en af hovedarsa-
gerne til ulykker forarsaget af selve cyklisten.

Norsk spergeundersagelse om interaktion fra 2012

| en norsk spergeundersggelse fra 2012 om interaktion i trafikken blandt 5.222 cyklister og bili-
ster er der blevet stillet spergsmal om, hvad de mener giver de starste problemer i trafikken
(Fyhri m.fl., 2012). Ifalge cyklisterne selv skaber de sterst problemer for bilisterne ved at cykle i
merke uden lys (gennemsnitsscore pa 6,4 pa en skala pa 1-7, hvor 1 eringen problem og 7 er me-
get stort problem). Herefter falger manglende tegngivning (5,8), cykling overfor redt (5,8) og
cykling i den forkerte side af vejen (5,6). Ifglge de adspurgte bilister er problemet med cykling i
den forkerte side af vejen dog ikke helt sa stor. Dette far kun en score pa 4,3 og er sdledes kun
det 7. starste problem blandt ni muligheder. De sterste problemer er; cykling i marke uden lys
(5,7) og manglende tegngivning (5,2).

Norsk litteraturstudie om interaktion fra 2012

I en norsk litteraturstudie er der foretaget en gennemgang af forskellige isaer norske studier og lig-
nende om interaktion i trafikken (Bjernskau m.fl., 2012). Der er ikke fundet nogen deciderede stu-
dier om spagelsescyklisme. De konkluderer dog alligevel, at cykling i den forkerte side af vejen og
anden ulovlig adfaerd som cykling overfor redt eller uden lys i marke kan medfere, at bilisterne er
uforberedte og bliver overrasket over, at der pludseligt dukker en cyklist op. Dette kan medfere
ulykker eller konflikter. Det kan ogsa medfere, at bilisterne bliver provokeret og irriteret pa de
cyklende, hvilket igen kan medfare konflikter og uenigheder (vejvrede) mellem de to grupper.

Norsk spergeundersagelse om cykelulykker fra 2005

| en norsk spergeundersagelse (Bjernskau, 2005) om cykelulykker blandt ca. 4.300 cyklister sva-
rer 470 cyklister, at de har vaeret involveret i en cykelulykke. Blandt disse angiver 3,5 %, at ulyk-
ken var med cyklist, som kom fra forkert side af vejen/cykelbanen/fortovet. Der er udelukkende
tale om cykel-cykel ulykke, og blandt disse udger ulykkerne med spegelsescyklister 12,5 %.

Amerikansk ulykkesstudie fra 1996

En aldre amerikansk ulykkesstudie af ca. 3.000 bil-cykel ulykker i fem stater i starten af
1990’erne finder, at s3 meget som ca. 1/3 af ulykkerne er sket i forbindelse med, at cyklisterne
har kert lovligt eller ulovligt mod faerdselsretningen. For krydsulykkerne er andelen endnu sterre
(Hunter m.fl. 1996).

Opsamling

Der er ikke fundet nogle dedikerede danske studier af spagelsescyklisme og kun fa udenlandske
studier. En raekke studier fra Danmark og andre lande om bl.a. cykelistadfaerd har dog berert te-
maet, dog uden at beskrive dette som spegelsescyklisme.

Danske studier

Ifelge et tidligere dansk observationsstudie er det 0,46 % af de cyklende, som cykler mod feerd-
selsretningen i signalregulerede kryds og 0,72 %, som cykler til venstre i fodgaengerfeltet. Det vil
sige, at der samlet set er ca. 1,2 % spegelsescyklister i de signalregulerede kryds.
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2.3.2

Ifalge en dansk spergeundersagelse svarer 32 %, at de cykler mod feerdselsretningen, hvilket
blandt 10 mulige lovbrug er det 4. hyppigste. | en anden undersggelse svarer 23 % af trafikan-
terne, at de dagligt oplever cyklister, som cykler mod faerdselsretningen. Blandt 18 mulige uhen-
sigtsmaessige handlinger er dette kun det 15. hyppigste. De to spergeundersagelser giver sale-
des forskellige svar p3, hvor udbredt spegelsesadfaerd er i sammenligning med andre ulovlige og
uhensigtsmaessige handlinger. Blandt bade de adspurgte bilister og cyklister er spagelsescykling
noget, som opleves som irriterende, mens fodgaengere finder det knapt sa irriterende.

Andelen af el-lgbehjul, el-skateboards og selvbalancerede karetgjer, som karer mod faerdsels-
retningen pa streekninger og i kryds i Kebenhavn og Aarhus er ca. 1,7 %. Andelene er hgjest for:
Private el-lgbehjul, el-skateboards og selvbalancerende keretejer (2,5-3,9 %).

Aarhus (2,5 %).

Weekend (3,0-3,6 %).

Tidlig hverdagsmorgen og tidlig aften (3,3-3,7 %).

Mand (1,9 %).

Bern under 15 3r og unge pa 18-25 ar (2,0-2,5 %).

Udenlandske studier

Vi har gennemgaet udvalgte studier fra Norge, Tyskland, USA og Kina. Resultaterne fra disse
studier skal dog tages med forbehold og kan ikke overfgres direkte til danske forhold pga. anden
infrastruktur, cykelkultur og regler i disse lande.

Tyske studier har fundet, at ca. 20 % af cyklisterne pa cykelstier kerer mod den planlagte feaerd-
selsretning, og at disse er ansvarlige for ca. 10 % af cykelulykkerne. Forskellige amerikanske stu-
dier har fundet, at 12 % af cykelulykkerne og 32 % af cykel-bil-ulykkerne er med spegelsescykli-
ster. I norske selvrapporterede cykelulykkesdata er det ca. 4 % af ulykkerne og 13 % af cykel-cy-
kel-ulykkerne som er med spagelsescyklister.

Forklaringen p3, at der sker mange ulykker med spegelsescyklister, er:

e Risikoen for medeuheld med andre cyklister ages.
Risikoen for at blive overset af svigende eller bakkende biler ages.
Antal passerende biler eger, og dermed ogsa antal mulige konflikter.
Tiden til at reagere og undvige reduceres.
Kollisionshastigheden eges og bremseafstanden reduceres.
Det er ulovligt og ansvaret ligger derfor hos cyklisten.

Det skal bemaerkes, at der er fundet flere udenlandske studier omhandlende cykling mod faerd-
selsretningen i ensrettede gader. Dette tema er ikke inkluderet i naervaerende projekt.
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3.2

Eksisterende trafiktaellinger

Formal

Formalet med denne delundersegelse er at undersege omfanget af spagelsescyklister ud fra ek-
sisterende snit- og krydsteellinger af cykeltrafikken i Storkebenhavn og Aarhus. Bade mangden
af spegelsescyklister og fordelingen over degnet er undersagt. Derudover er lokaliteternes vej-
udformning og neeromrade undersegt for at fa en forstaelse for spagelsescyklisternes adfeerd.

Metode

Cykeltrafikteellinger: Omfanget af spegelsescyklister er undersagt i en raekke eksisterende cy-
keltrafiktaellinger i form af 21 udvalgte snit- og krydsteellinger af cykeltrafik. Cykeltrafikteellin-
gerne er foretaget som slange- eller videotaelling, og er gennemfert af Via Trafik. | de 21 taellin-
ger er derialt talt 98.804 cyklister, hvoraf 1.415 er spagelsescyklister.

Snittzellingerne bestdende af 11 slangetaellinger er foretaget pa vejstraekninger i Kebenhavn og i
omkringliggende kommuner i september 2020. Lokaliteterne er generelt malt over 7-8 dage, og
én af lokaliteterne er malt i 12 timer. Straekningerne udgeres af bade sterre og mindre veje. Teel-
lingerne omfatteri alt 50.310 cyklister, hvoraf 435 er spagelsescyklister.

Krydsteallingerne bestdende af 10 videotaellinger er foretaget i kryds i Aarhus samt i Kebenhavn
og i omkringliggende kommuner i perioden februar til november 2020. Lokaliteterne er malt
over 6-12 timer. Alle krydsene er signalregulerede, og der er bade store og sma kryds. Teellin-
gerne omfatteri alt 48.494 cyklister, hvoraf 980 er spagelsescyklister.

Slange- og videotaellingerne er udfert under COVID-19 epidemien, dog er tzellingerne foretaget
uden for nedlukningerne, dvs. hvor samfundet har vaeret dbent. Data fra cykeltrafiktaellingerne,
herunder sted, tidspunkt og talte cykler, sesibilag 1.

Slangeteellinger: Slangetallinger kan anvendes til at taelle cykeltrafik i et snit pa en vejstraek-
ning. Teellingen fungerer ved at ligge to hule gummislanger pa tvaers af cykelstien med ca. en
meters afstand. Slangerne tilkobles en computer i vejsiden, der maler trykket i slangerne, hver
gang en cyklist kerer over disse. Ud fra lufttrykimpulserne kan der taelles, hvor mange cyklister
der passerer snittet og til hvilken tid pa degnet. Derudover kan det ses, om cyklisterne karer
med eller mod faerdselsretningen. For at opna et repraesentativt datagrundlag anbefales en teel-
ling pa en uge (Vejdirektoratet, 2019).

Der er usikkerheder ved slangetzellinger. Hvis cyklister f.eks. passerer slangetzllingen i grupper,
kan der forekomme upraecise resultater. Taellingernes kvalitet er desuden afhaengig af vejr, tem-
peratur, montering, udstyrets tilstand og haervaerk. Usikkerheden kan variere fra 5-10 % og helt
op til 40-50 %. Det er derfor vigtigt, at dataene ngje vurderes (Vejdirektoratet, 2019).

Videotzellinger: Videotellinger foregar ved at optage cykeltrafik, hvorefter dataene kan opteel-
les og analyseres. Kameraerne kan opsattes pa en mast eller via en drone. Kvaliteten af optagel-
serne er afhangig af dagslys. Cykeltrafikken bdde med og mod faerdselsretningen kan teelles
manuelt eller vha. softwareprogrammer, som f.eks. RUBA. Ved analyse vha. softwareprogram-
mer kan der forekomme usikkerhed i taellingerne pga. skygger, for lidt lys eller lavtstdende sol.
Det er derfor her ogsa vigtigt, at dataene ngje vurderes (Vejdirektoratet, 2019).

Infrastruktur: Pa cykeltrafikteellingernes lokaliteter er infrastrukturen undersegt mht. vejud-
formning og naeromrade mht. det byplanlaegningsmaessige perspektiv ved brug af Google Maps.
Vedrerende vejudformning er faktorer sdsom antal kerespor, midterrabat, krydsningsmulighe-
der, hegn og mangden af trafik undersagt. Vedrerende nseromradet er faktorer sdsom destina-
tionsmal, omradets bebyggelse og funktioner samt omvejskersel undersagt.
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3.3 Resultater
3.3.1 Omfang af spagelsescyklisme pa straekninger og i kryds
Ud fra de udvalgte snit- og krydstzllinger findes felgende omfang af spagelsescyklister:
e Straekninger: Spegelsescyklister udger i gennemsnit 0,86 % af den samlede cykeltrafik.
Dette varierer mellem o % og 32,3 % for de enkelte straekninger.
e Kryds: Spagelsescyklister udger i gennemsnit 2,02 % af den samlede cykeltrafik. Dette
varierer mellem 0 % og 24,4 % for de enkelte krydsben.
e lalt: Spegelsescyklister udger 1,43 % af den samlede cykeltrafik pa straekninger og i kryds.
Med forbehold for at de udvalgte strekninger og kryds ikke nedvendigvis udger et repraesentativt
udvalg af danske straekninger og kryds, kan det umiddelbart se ud til, at andelen af spegelsescykli-
ster generelt er starre i kryds end pa straekninger. Dette kan forklares med, at der i kryds er mange
cyklister, som vaelger at krydse i forkert side for at undga at vente pa at fa grent lys. Samtidig er de
0gsa "kun” spegelsescyklister pa en relativ kort delstraekning gennem krydset i ssmmenligning med
straekninger, hvor den kerte distance som spegelsescyklist typisk er lengere.
Eksempler pa snit- og krydstaellinger
I nedenstdende tabeller ses eksempler pa to snitteellinger (lokalitet 3 0og 6) og to krydsteellinger
(lokalitet 1 0g 10). | bilag 1 ses alle lokaliteterne og detaljeret information om hver lokalitet. Ved
lokalitet 3 ses f.eks. en relativ hgj andel spagelsescyklister pa hhv. ca. 1,8 % 0g 3,3 % i de to reg-
ningerne, mens andelen kun er ca.o,1-0,3 % ved lokalitet 6. | krydsbenene ses pa samme made
en stor variation i andel spagelsescyklister pa mellem 1,4 % til 18,8 %.
Loka- Retning 1 Retning 2
litet Cyklister | Spegelsescyklister | Andel spagelsescyklister | Cyklister | Spagelsescyklister | Andel spagelsescyklister
3 1.470 26 1,77 % 1.528 50 3,27%
6 6.442 3 0,05 % 5.994 6 0,27 %
Tabel 1. Resultat af snitteelling af cykeltrafik pa to straekninger; Engelsborgvej i Lyngby-Taarbaek (lokalitet 3) og Engelsborgvej i Keben-
havn (lokalitet 6).
Loka- Retning 1 Retning 2 Retning 3 Retning 4
litet Cyklister |Spegelser| Andel |Cyklister| Spagelser | Andel | Cyklister | Spagelser | Andel | Cyklister [Spegelser| Andel
1 2.625 48 1,83% 2.283 54 2,37%| 2.176 30 1,38%| 2.494 42 1,68 %
10 113 17 15,04 % 140 9 6,43 % - 192 36 18,75 %

Tabel 2. Resultat af krydstzelling af cykeltrafik i to kryds; Nordre Ringgade - Langelandsgade i Aarhus (lokalitet 1) og Hummeltoftevej -

Gronnevej i Lyngby-Taarbaek (lokalitet 10).

3.3.2

Betydning af infrastruktur og naeromrade

Vejstraekninger: Ved analyse af snittaellingernes lokaliteter ses for vejstraekninger en sammen-
hang mellem forekomsten af spagelsescyklister og vejudformning og naeromrade.

Ved vejudformning ses det, at der er risiko for (aget) forekomst af spagelsescyklister pa vej-
straekninger, nar vejen er udformet som en barriere for cyklisterne. Denne barriere kan besta af
en bred vej med mange kerespor og/eller meget trafik, med manglende krydsningsmuligheder
og med forekomst af fysisk midterrabat i form af kantsten, beplantning, hegn, letbanetracé, mo-
torvej osv. Denne krydsningsbarriere kan medfere, at cyklisterne kan have vanskeligt ved at
komme over i denrigtige vejside, da det kan give cyklisterne en omvej eller ventetid.

| forhold til det byplanlaegningsmaessige perspektiv ses det, at der er risiko for (aget) forekomst
af spagelsescyklister pa straekninger, nar der er vaesentlige destinationer, der genererer eller til-
traekker cykeltrafik sdsom skole, gymnasium og andre institutioner, indkeb og butikker, idraets-
anlaeg, boliger og arbejdspladser. Destinationer pa samme side af en vejstraekning kan betyde,
at cyklisterne ikke kommer over i den rigtige vejside.
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I cykeltaellingerne ses det, at spagelsescyklister forekommer, nar vejen udger en fysisk eller tids-
maessig barriere og vil skabe en starre omvej eller tage leengere tid, og der samtidig er vaesent-
lige destinationer pa straekningen. Hvis vejen udger en barriere, men der ikke er vaesentlige de-
stinationer pa vejstraekningen eller omvendt, ses ingen eller kun fa spegelsescyklister.

Eksempel pa strekninger med barriere og vigtige destinationer langs vejen

I tabel 3 ses eksempel pa en lokalitet med mange spegelsescyklister (lokalitet 3) og en lokalitet
med fa spagelsescyklister (lokalitet 6). Lokalitet 3 omfatter en sterre vej med midterrabat og
meget trafik og med vaesentlige destinationer langs vejen. Lokalitet 6 omfatter en mindre ve;
uden midterrabat, dog med meget trafik, og med ingen starre vaesentlige destinationer i naer-
omradet. Lokaliteternes vejudformning og naeromrade ses pa figur 2 og figur 3.

Lokalitet 3 Lokalitet 6
Vejudform- |e  2-sporetvej, lengdeparkering og cykelsti |®  2-sporet vej og cykelsti
ning e  Midterrabat med kantsten og hegn ® Ingen midterrabat
®  Meget trafik ®  Meget trafik
® Ingen krydsningsfaciliteter ® Ingen krydsningsfaciliteter
Neeromrade |e Idratsanlag, boliger, skole ogindkab e  Teetbebyggelse, boliger og butikker

Tabel 3. Vejudformnings- og byplanlaegningsmaessige kendetegn for to udvalgte straekninger; Engelsborgvej i
Lyngby-Taarbazek (lokalitet 3) og Engelsborgvej i Kebenhavn (lokalitet 6).

i |

- i @ a8 = . i
Figur 3. Destinationer for lokalitet 3 (t.v.) og lokalitet 6 (t.h.).

Kryds: Ved analyse af krydstaellingernes lokaliteter ses ingen tydelig sammenhang mellem fore-
komsten af spagelsescyklister og vejudformning og naeromrade.

Det ses, at der bade er risiko for (aget) forekomst af spagelsescyklister i starre og mindre kryds,
med meget og mindre trafik, og med og uden midterrabat pa vejstraekningerne op til krydset.
Dog omfatter alle lokaliteterne signalregulerede kryds med den fzelles faktor, at et signalregule-
rede kryds i sig selv udger en tidsmaessig barriere, hvor ventetid kan have betydning.

| forhold til det byplanlaegningsmaessige perspektiv ses der ligeledes ikke en entydig sammen-
hang mellem forekomsten af spagelsescyklister og vaesentlige destinationer teet pa krydsene.
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Gennemgangen viser, at andelen af spagelsescyklister generelt er starre i kryds end pa straeknin-
ger. Dette kan skyldes, at signalregulerede kryds udger en tidsmaessig barriere. Hvis der bliver
grent, selvom det er forkert faerdselsretning, kan det taenkes, at cyklisterne smutter med over
for at undga for lang ventetid. Cyklister er nemlig seerligt felsomme overfor omveje og forsinkel-
ser og vil s3ledes normalt vaelge den korteste og hurtigste vej.

Eksempel pd kryds med barriere og vigtige destinationer langs vejen

I tabel 4 ses eksempel pa to kryds med mange spegelsescyklister. Lokalitet 1 omfatter et sterre
signalreguleret kryds med meget trafik og med vaesentlige destinationer i naerheden. Lokalitet
10 omfatter et mindre signalreguleret kryds med mindre trafik og med vaesentlige destinationer
i naerheden. Lokaliteternes vejudformning og naeromrade kan ses pa figur 4 og figur 5.

Lokalitet 2 Lokalitet 10

Vejudform- Stort signalreguleret kryds e Mindre signalreguleret kryds med fa spor
ning med mange spor e Mindre trafik

e Ringforbindelse
e Meget trafik

Naeromrade

Boliger og universitet e Boliger, indkeb, skole, idraetsanlaeg og togstation

Tabel 4. Vejudformnings- og byplanlsegningsmaessige kendetegn for to udvalgte kryds; Nordre Ringgade - Lan-
gelandsgade i Aarhus (lokalitet 1) og Hummeltoftevej - Grannevej i Lyngby-Taarbaek (lokalitet 10).

A3\ 24
Figur 4. Vejudformning for lokalitet 1 (t.v.) og lokalitet 10 (t.h.).

Figurs. D;;tir;ationer for oklitet 1 (t-jv. ) og lokalitet 10 (t.. ).
Betydning af tid pa degnet
Snitteellingerne er malt over syv dage og talt pa timeniveau. Ud fra disse teellinger kan antal og

andel spagelsescyklister hen over degnet undersages. Det absolutte antal spagelsescyklister
fordelt over degnet ses i figur 6.
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Ud fra gennemsnittet kan det ses, at der forekommer flest spegelsescyklister om morgenen (kl.
7.00-9.00) og om eftermiddagen i et bredere tidsrum (kl. 13.00-18.00). Dette passer med mor-
gen- og eftermiddagstrafikken, hvor der ogsa er flest cyklister. P4 disse tidspunkter er der i gen-
nemsnit 4-5 spagelsescyklister pr. time pr. lokalitet. Midt p& dagen og om aftenen er der typisk

1-2 spagelsescyklister pr. time pr. lokalitet.

= okalitet 1
= | okalitet 2
Lokalitet 3
Lokalitet 4
= | okalitet 5
= | okalitet 6
= okalitet 7
= okalitet 8
= | okalitet 9
= | okalitet 10

e | Okalitet 11

@ Gennemsnit

2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tid pa dggnet

Figur 6. Antal spegelsescyklister til et bestemt tidspunkt pa degnet fordelt pa eksisterende cykelsnitteellinger.

Pa figur 7 ses procentdelen af spegelsescyklister i forhold til det samlede antal cyklister til et be-
stemt tidspunkt pa degnet for alle lokaliteter og et samlet gennemsnit. Udsvinget mellem kl.
03.00-04.00 for lokalitet 8 kan forklares med, at deri alt forekommer to cyklister, hvoraf den ene
er en spagelsescyklist, hvorfor procentdelen er sa hej i dette tilfeelde. Udsvinget mellem kl.
13.00-14.00 for lokalitet 7 skyldes, at der i tidsrummet kommer en del cyklister, og at sterstede-
len af disse udger spagelsescyklister.

Figur 8 viser figur 7 zoomet ind pa gennemsnittet af spegelsescyklisterne. Ud fra gennemsnittet
kan det ses, at de sterste procentdele spagelsescyklister forekommer i lgbet af dagen ca. mel-
lem kl. 10.00-17.00, iseer mellem 12.00-15.00. Der ses bort fra udsvinget mellem kl. 03.00-4.00.

Eksempel pd andel spagelsescyklister fordelt hen over degnet

Pa figur g ses procentdelen af spegelsescyklister i forhold til det samlede antal cyklister til et be-
stemt tidspunkt pa degnet for lokalitet 3 (Engelsborgvej i Lyngby-Taarbaek), der udger en vej-
straekning (snitteelling). Pa lokaliteten forekommer der en del spagelsescyklister.

Vejudformningen bestar af en sterre vej med midterrabat med kantsten og hegn og med meget
trafik. Pa vejstraekningen findes vaesentlige destinationer. | den nordlige vejside ligger der en
skole, indkebsmuligheder og boliger, hvilket kan medfere spegelsescyklister om morgenen i for-
bindelse med skolen og om eftermiddagen/aften i forbindelse med indkeb. Her er andelen af
spegelsescyklister ca. 2 %. | den sydlige vejside ligger der boliger og et idraetsanlaeg, hvilket kan
medfere spagelsescyklister om eftermiddagen/aften i forbindelse med fritidsaktiviteter. Her er
andelen af spagelsescyklister helt op til 5-9 %.
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Figur 7. Procentdel spagelsescyklister til et bestemt tidspunkt pa degnet fordelt pa eksisterende cykelsnittaellinger.
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Figur 8. Procentdel spagelsescyklister til et bestemt tidspunkt pa degnet fordelt pd eksisterende cykelsnittaellinger. Gennemsnittet er

angivet med sort. (figur 7 zoomet udgave).
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Figur 9. Procentdel spagelsescyklister til et bestemt tidspunkt pa degnet for lokalitet 3; Engelsborgvej i Lyngby-Taarbaek.

3.4

Opsamling
Ud fra eksisterende cykeltaellinger pa 11 vejstraekninger og i 10 kryds i Storkebenhavn og Aarhus
er falgende omfang af spegelsescyklister fundet:
e Straekninger: Spegelsescyklister udger i gennemsnit ca. 0,9 % af den samlede cykeltrafik.
e Kryds: Spagelsescyklister udger i gennemsnit 2,0 % af den samlede cykeltrafik.
e lalt: Spegelsescyklister udger 1,4 % af den samlede cykeltrafik pa straeekninger og i kryds.

Pa vejstreekninger ses der en tydelig sammenhang mellem omfanget af spagelsescyklister og
vejudformning og naeeromradet. Faktorer, der har betydning for forekomsten af spegelsescykli-
ster, er: Staerrelse af vej, trafikmaengder, midterrabat, omvej, tidspunkt og placeringen af vae-
sentlige destinationer.

For kryds ses der ingen tilsvarende tydelig sammenhang mellem omfanget af spagelsescyklister
og vejudformning og naeromradet. Her vurderes det at vaere den tidsmaessige barriere i kryds, og
hvor der farst bliver grent, der har betydning for forekomsten af spagelsescyklister.

Det absolutte antal spegelsescyklister er sterst i morgen- og eftermiddagstrafikken, hvor der
0gsa generelt er flest cyklister, mens andelen af spagelsescyklister er sterst om dagen isser mel-
lem kl. 12.00-15.00, hvor andelen pa de 11 vejstraekninger er 3-5 %.
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4.1

4.2

4.3
4.3.1

Registrering i trafikken af kendetegn

Formal

Formalet med denne delundersegelse er primaert at undersege, hvem spagelsescyklisterne er
mht. ken, alder, cykeltype og brug af personligt sikkerhedsudstyr som cykelhjelm og cykelte;.
Formalet har ogsd veeret at medvirke til at undersage, hvad type infrastruktur spagelsescykli-
sterne primaer cykler p3, hvilken betydning vejens udformning har, og hvor langt spagelsescykli-
sterne typisk cykler.

Metode

Tid og sted: Registreringerne er foretaget i Aarhus, inkl. forstaederne omkring byen, i perioden
16. januar 2021 til 5. august 2021. Der er i alt foretaget registrering af 750 spegelsescyklister.

Manvel registrering: Registrering er fortaget af tre rddgivere pa vej til/fra arbejde, pa andre ture
i byen og pd malrettede registreringsture om aftenen og i weekender. Der er foretaget registre-
ring for i alt ca. 200 timer. Registreringen er foretaget ved, at registrator ude i trafikken manuelt
har noteret informationer om den observerede spagelsescyklist pa papir. Registreringerne er
derefter overfert til Excel, hvor de er analyseret. Denne made at foretage registrering pa er en
effektiv made at registrere p3, nar der trods alt er tale om en relativ sjeelden haendelse. Samtidig
giver det stor repraesentativitet i dataene mht. bade tid og sted. Der er saledes registreringer fra
alle ugedage, fra kl. 6.00-22.00 og for ca. 200 forskellige lokaliteter.

Registrering: Registreringsskemaet omfatter felgende data:

Tid og sted:
e Lokalitet: Bynavn, vejnavn og naermeste krydsende vej eller andet kendetegn.
e Tidspunkt: Dato, ugedag og time.
e Registrant: Navn pa registrant.

Infrastruktur
¢ Placering: Om der cykles pa kerebane, cykelsti, cykelbane, fortov eller i fodgaengerfelt.
e Kerespor og midterrabat: Antal kerespor pa vejen og om der er midterrabat.
e Laengde: Lengde cyklet som spagelsescyklist (skennet): Meget kort (under 10 m), kort
(10-50 m), middellangt (50-500 m) eller langt (over 5oo m).

Kendetegn ved cyklist og cykel:
1. Alder: Alder pa cyklist (skennet).
2. Ken: Mand eller kvinde.
3. Personligt sikkerhedsudstyr: Om der bruges hjelm og cykelte;.
4. Cykeltype: Almindelig cykel, elcykel, mountainbike, racercykel, klassisk cykel, ladcykel
| cykel med anhaenger, udlejningscykel/delecykel, el-labehjul, el-skateboard og selvba-
lancerende keretg;.

Valg af analyselokaliteter: Udover at disse registreringer er benyttet til analyse af hvem spegel-
sescyklisterne er, er det ogsa benyttet til vurdering af hvor det kan veere aktuelt at lave videoob-
servation og vejkantsspgrgeundersegelse.

Resultater

Lokalitet

Registreringerne har som beskrevet omfatter ca. 200 forskellige lokaliteter i Aarhus og omegns-
byerne. Tabel 5 angiver de 10 lokaliteter, hvor vi har foretaget flest registreringer. Dette omfat-
ter selvfglgelig lokaliteter, hvor vi ofte har vaeret til stede, men dette er ikke hele forklaringen.
Pa flere af disse lokaliteter er der sdledes en stor hyppighed af spegelsescyklister.
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Spegelsesrute: | kapitel 3 sa vi eksempler pa nogle lokaliteter med mange spagelsescyklister, og
sadanne lokaliteter er sdledes ogsa identificeret her i denne registrering i trafikken. Pa f.eks. Ber-
nard Jensen Boulevard er der virkelig mange spegelsescyklister. Som det fremgar af kapitel 5, er
der sdledes hele 16 % spe@gelsescyklister pd denne delstraekning. Pa Grendvej ved Viengevej og
ved Hjortholmsvej er der ogsa hgje andele pa hhv. g % og 2-4 %. Andelen er ikke malt pa de an-
dre lokaliteter. Sddanne lokaliteter med mange spegelsescyklister kunne f.eks. betegnes som
spegelsesruter.

Lokalitet Antal registrerede spagelsescyklister
Bernhardt Jensens Boulevard 213
Grenavej i Skadstrup 62
Grenavej v. Skaering Havvej 52
Hjortholmsvej 51
Kystvejen 50
Skovvejen 41
Skeering Havvej 35
Grenavej v. Viengevej 16
Grenavej, syd for Skedstrup 14
Nordre Strandvej 13

Tabel 5. 10 lokaliteter i Aarhus-omrddet med flest registrerede spagelsescyklister.

4.3.2 Infrastruktur og laengde

Infrastruktur: Omkring 3/4 (74 %) af de registrerede spagelsescyklister cyklede pa cykelsti (inkl.
cykelbane), mens ca. 1/5 (19 %) cyklede pa fortovet. 5% cyklede i et fodgaengerfelt, mens kun
ca. 1% cyklede pa vejbanen, se tabel 6.

Cykellzengde: | runde tal er der en tredjedel, som cykler en kort distance som spagelsescyklist
(10-50 m), en tredjedel som cykler en middellang distance (50-500 m) og en tredjedel som cykler
en lang distance (over 500 m), se tabel 6. Blandt de registrerede spagelsescyklister er der kun en
meget lille andel, som cykler en meget kort distance. Dette stemmer sandsynligvis ikke overens
med det reelle billede, men er nok mere et udtryk for, at disse er vanskelige at “opdage” pa den
made vi har registreret. Denne andel skal derfor tages med forbehold.

Hvis vi antager, at den gennemsnitlige cykellaengde for de fire laengdeintervaller er hhv. 5 m, 30
m, 275 m og 1.000 m, far vi, at de 750 registrerede spagelsescyklister i alt har cyklet ca. 336 km
som speagelser, og at den gennemsnitlige cykellaengde for en spagelsescyklist er ca. 450 m.

Infrastruktur og leengde: | tabel 6 er infrastruktur og leengde (cykeldistance) ogsa kombineret. Her
ses det, at det isaer er pa cykelsti, at man cykler langt eller middellangt, mens man pa fortovet ty-
pisk cykler kort eller middellagt. | fodgaengerfelt cykles der i sagens natur meget kort eller kort,
mens det pa kerebanen ogsa typisk bare cykles korte distancer. Den gennemsnitlige cykelleengde
pa cykelsti er saledes ca. 550 m, mens den pa fortov og vejbane er ca. hhv. 180 m og 8o m.

Laengde Cykelsti Fortov Fodgeengerfelt Vejbane lalt
Meget kort 32%) 53%) 19 (50 %) - 27 (4 %)
Kort 114 (22 %) 79 (54 %) 17 (45 %0) 8 (80 %) 218 (29 %)
Middel 187 (34 %) 52 (36 %) 2 (5 %) 2 (20 %) 243 (32 %)
Lang 252 (45 %) 10 (7 %) - - 265 (35 %)
lalt 556 (74 %) 146 (19 %) 38 (5 %) 10 (1 %) 750 (100 %)
Snitleengde 552 m 183 m - 79 m 447 M

Tabel 6. Fordeling af registrerede spagelsescyklister pa infrastruktur og cykleleengde. Parentes angiver vandret
procent i den nederste raekke, og lodret procent i de andre celler. Snitleengde angiver den gennemsnitlige cykel-
laengde (m) for de forskellige grupper af infrastruktur.
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Mulig nuancering af definition af spegelsescyklister: Alle, der cykler mod faerdselsretningen, er
pr. definition spagelsescyklister. Skal man nuancere dette, kan man f.eks. tage udgangspunkt i
hvor langt de cykler, og her f.eks. bestemme, at dem, som cykler en meget kort distance (under
10 m) ikke defineres som spegelsescyklister. Det kan f.eks. vaere cyklister, som krydser “modsat”
i et fodgaengerfelti et kryds, eller lige cykler et par meter i den forkerte side, for de cykler overi
denrigtige side af vejen. Samtidig er denne gruppe, som beskrevet, vanskelige at “opdage”.

Samtidig kunne man ogsa vaelge at klassificere spagelsescyklisterne i forskellige klasser af-
haengig af, hvor langt de cykler. Ideen bag dette er, dels at dem som cykler lzengst distance som
spegelsescyklister alt andet lige udger den sterste risiko/udfordring. Dels at der kan vaere for-
skellige kendetegn for dem, som cykler laengst og de steder hvor der cykles laengst, og dem som
cykler kortest og de steder, hvor der cykler kortes. Denne opdeling kan derfor vaere nyttig i for-
hold til at forstd faenomenet bedre og bedre kunne gennemfare malrettede indsatser mod spe-
gelsescyklisme. En mulig klassifikation og navngivning kan f.eks. vaere:

e Groenne spoagelsescyklister: Cyklister som cykler op til 50 m mod faerdselsretningen.
¢ Gule speagelsescyklister: Cyklister som cykler 50-500 m mod faerdselsretningen.
® Rade spagelsescyklister: Cyklister som cykler over 500 m mod faerdselsretningen.

Antal kerespor og midterrabat

Antal kerespor: De fleste spagelsescyklister cykler pa straekninger med enten to kerespor (42 %)
eller fire karespor (43 %), se tabel 7. Tallene for 3-sporede veje og veje med over fire spor er hhv.
12 % og 3 %. At der er registreret sa mange spagelsescyklister pa straekninger med flere end to
keresport kan selvfelgelig delvis forklares med, hvor registreringerne er foretaget. Men det haen-
ger med stor sandsynlighed ogsa sammen med, at der pa disse straeekninger sandsynlighed er en
starre hyppighed af spagelsescyklister, idet det pa flersporede veje typisk kan vaere vanskeligere
at krydse vejen. Vi ved ikke, hvordan cyklisterne i Aarhus generelt er fordelt langs veje med for-
skellig antal kerespor, men et godt bud er, at de fleste cykler langs 2-sporede veje (og i hvert fald
langt over 42 %), og at der sdledes er en overreprasentation af spegelsescyklister pa veje med
mere end to kerespor.

I tabel 7 er antal kerespor ogsa kombineret med cykelleengde. Her er det som felge af maengden
af data mest relevant at sammenligne 2- og 4-sporede veje. Her er det tydeligt, at spagelsescyk-
lister pa 4-sporede veje i stor grad cykler l&engere som spagelsescyklister end spagelsescyklister
pa 2-sporede veje. Der er sdledes hele 53 %, som cykler langt pa 4-sporede, mens andelen pa 2-
sporede veje "kun” er halv sd stor (26 %). Det betyder ogs3, at den gennemsnitlige cykelleengde
er over 600 m pa 4-sporede veje, mens den kun er ca. 360 m pd 2-sporede veje.

Det ser med andre ord ud til, at der sandsynligvis er en overrepraesentation af spagelsescyklister
pa flersporede veje, og det er i tilleeg tydeligt, at disse i markant sterre grad er “rede” spagelses-
cyklister, som cykler langt i den forkerte side.

Laengde 2 kerespor 3 kerespor 4 karespor 5-8 karespor lalt
Meget kort 11 (4 %) 3B3%) 12 (4 %) 1 (4 %) 27 (4 %)
Kort 112 (36 %) 45 (52 %) 54 (17 %) 7 (28 %) 218 (29 %)
Middel 109 (35 %) 38 (44 %) 88 (27 %) 8 (32 %) 243 (32 %)
Lang 80 (26 %) 1(1%) 172 (53 %) 9 (35 %) 265 (35 %)
lalt 312 (42 %) 87 (12 %) 326 (43 %) 25 (3 %) 750 (100 %)
Snitleengde 363 m 147 m 607 m - 447 M

Tabel 7. Fordeling af registrerede spagelsescyklister pd antal kerespor og cyklelsengde. Parentes angiver
vandret procent i den nederste raekke, og lodret procent i de andre celler. Snitleengde angiver den gennemsnit-
lige cykellsengde (m) for de forskellige grupper af antal kerespor.
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Midterrabat: Omkring 2/3 af spagelsescyklister cykler pa straekninger med midterrabat, og der-
med ingen eller darlig mulighed for at krydse vejen. 7 % cykler, hvor der er delvis midterrabat
(dvs. midterrabat pa noget af straekninger der cykles pa), og det er sdledes kun sma 30 %, som
spegelsescykler, hvor der ikke er midterrabat, se tabel 8.

Midterrabat og cykelleengde er ogsad kombineret i tabel 8. Her ses det tydeligt, at spagelsescykli-
ster cykler leengere pa straekninger med midterrabat end uden, hvor det jo er lettere at krydse
vejen. Pa streekninger med midterrabat er det sdledes naesten halvdelen (47 %), der cykler langt
(over 5oo m), mens denne andel kun er 14 % pa straekninger uden midterrabat. Den gennemsnit-
lige cykellaengde er séledes ca. dobbelt sa stor pa straekninger med midterrabat end pa straek-
ninger uden midterrabat (552 m vs. 282 m). Spegelsescyklister pa straeekninger med midterrabat
er saledes mere “rede” end spegelsescyklister pa streekninger uden midterrabat.

Langde Midterrabat Delvis midterrabat | Ingen midterrabat lalt
Meget kort 17 (4 %) 1(2%) 9 (4 %) 27 (4 %)
Kort 111 (23 %) 31 (62 %) 76 (35 %0) 218 (29 %)
Middel 128 (26 %) 16 (32 %) 99 (46 %) 243 (32 %)
Lang 229 (47 %) 2 (4 %) 31 (14 %) 265 (35 %)
lalt 485 (65 %) 50 (7 %) 215 (29 %) 750 (100 %)
Snitleengde 552 m 147 m 282m 447 M

Tabel 8. Fordeling af registrerede spagelsescyklister pad midterrabat og cykleleengde. Parentes angiver vandret
procent i den nederste raekke, og lodret procent i de andre celler. Snitleengde angiver den gennemsnitlige cykel-
laengde (m) for de forskellige grupper af midterrabat.

Ken og alder

Ken: 60 % af de registrerede spagelsescyklister er maend, og 40 % er saledes kvinder. Cyklisterne

i Aarhus er ca. 50/50 mand og kvinder (Aarhus Kommune, 2017), og det ser sdledes ud til, at
maend i hyppigere grad er spagelsescyklister end kvinder.

I tabel g er kan kombineret med cykelleengde. Her ser det ud til, at mandene i gennemsnit ogsa
cykler lidt lengere som spagelsescyklist end kvinderne. Saledes er det 37 % af mandene, som
cykler langt, mens det “kun” er 32 % af kvinderne. Det betyder ogsa, at den gennemsnitlige cy-
kelleengde som spagelse er sterre for maend end kvinder (461 m vs. 427 m). Mandene er med
andre ord i sterre grad “rede” spaegelsescyklister end kvinderne.

Laengde Mand Kvinde lalt
Meget kort 18 (4%) 9 (3%) 27 (4 %)
Kort 129 (29 %) 89 (30 %) 218 (29 %)
Middel 139 (31 %) 104 (35 %) 243 (32 %)
Lang 166 (37 %) 96 (32 %) 265 (35 %)
lalt 452 (60 %) 298 (40 %) 750 (100 %)
Snitleengde 461 m 427 m 447 M

Tabel 9. Fordeling af registrerede spagelsescyklister pa ken og cyklelaengde. Parentes angiver vandret procent i
den nederste raekke, og lodret procent i de andre celler. Snitleengde angiver den gennemsnitlige cykellsengde
(m) for meend og kvinder.

Alder: Tabel 10 angiver spagelsescyklisternes alder. Den yngste er ca. 4 ar og den aldste er ca.
75 ar. De fleste er 18-29 ar (43 %) efterfulgt af de 30-39-arige (17 %). Der er faerrest barn (under
10 ar) og &ldre (60 ar eller &ldre). Barn og unge under 18 ar udger i alt 16 %.

Ses der udelukkende pa de voksne (18 ar eller zldre) er fordelingen som angivet i tabel 11. Tal-
lene er her sammenlignet med cyklisternes alder generelt i Aarhus. Her ses det, at spagelsescyk-
listerne generelt er lidt yngre end cyklisterne generelt i byen. Eksempelvis er 72 % af spagelses-
cyklisterne 18-39 ar, mens andelen generelt i byen er 61 %. For de aldste er billedet omvendt.
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Der er saledes kun 4 % af spegelsescyklisterne, som er 60 ar eller &ldre, mens de udger 12 % af
cykelpopulationen i byen.

Laengde 0-9ar | 10-174ar | 18-29ar | 30-394ar | 40-49ar | 50-59 ar | 60+ ar lalt
Meget kort 1(5) 5(5) 8(2) 4(3) 4 (5) 2(3) 3@2) | 27(4%)
Kort 4 (20) 24(23) | 98(30) | 38(30) | 21(25) | 24(38) | 9(35) |218(29%)
Middel 10(50) | 39(38) | 99(30) | 42(33) | 32(38) | 16(25 | 5(19) | 243(32%)
Lang 5(25) 35(4) | 121(37) | 43(4) | 28(33) | 21(33) | 9(35) | 265(35%)
lalt 20(3) | 103(14) | 326(43) | 127(17) | 85(11) 63(8) | 26(3) |750(100 %)

Tabel 10. Fordeling af registrerede spagelsescyklister pd alder og cykleleengde. Parentes angiver vandret pro-
cent i den nederste raekke, og lodret procent i de andre celler.

Laengde 18-29 ar 30-39 ar 40-49 ar 50-59 ar 60 +ar lalt
Spegelsescyklister 52 % 20 % 14 % 10 % 4% 627
Cyklister i Aarhus 43% 18 % 14 % 13% 12 %

Tabel 11. Fordeling af registrerede voksne spagelsescyklister pa alder ssmmenlignet med cyklisternes alder ge-
nerelt i Aarhus (Aarhus Kommune, 2017).

I tabel 10 er alder kombineret med cykelleengde. Her ser det ud til, at de unge (18-29 ar) i sterre
grad cykler langt som spe@gelsescyklister. Ogsa de aldste ser ud til at cykle langt, men dette er
baseret pa meget sma tal, og ses der pa andelen, som cykler langt eller middellang, er andelen
noget lavere for de aldste end de andre grupper. Det betyder ogs3, at de ldres er dem, som i
starst grad cykler meget kort (i et fodgangerfelt f.eks.) eller kort leengde (47 %).

De unge voksne er med andre ord hyppigere spagelsescyklister, og er ogsa i sterre grad “rede”
spegelsescyklister.

Hjelm, tej og cykel
Hjelm: Som det ses af tabel 12 har 38 % af spegelsescyklisterne hjelm. Den gennemsnitlige
hjelmbrug blandt cyklister i Danmarks bytrafik pa hverdage blev i 2019 malt til 46 % (Radet for

sikker Trafik, 2020), og andelen blandt spagelsescyklister er sdledes lavere end blandt cykelpo-
pulationen generelt.

Opdeles hjelmbrugen pa cykelleengde ses det yderligere, at hjelmbrugen er faldende jo leengere
spegelsescyklisterne cykler. Pa de korte distancer svarer hjelmbrugen sdledes ca. til den gene-
relle hjelmbrug i cykeltrafikken (47-48 %), mens hjelmbrugen til gengzeld er meget lav for dem,
som cykler langt som spagelsescyklist (27 %). Det betyder ogs3, at den gennemsnitlige cykel-
laengde som spegelse er starre for cyklister uden hjelm end cyklister med hjelm (503 m vs. 358
m). De “rede” spagelsescyklister er med andre ord dem, som har lavets hjelmbrug, og denne
gruppe ger sdledes flere sikkerhedsmaessige problematiske ting samtidigt.

Laengde Med hjelm Uden hjelm lalt
Meget kort 13 (48 %) 14 (52 %) 27 (100 %)
Kort 102 (47 %) 116 (53 %) 218 (100 %)
Middel 100 (41 %) 143 (59 %) 243 (100 %)
Lang 72 (27 %) 190 (73) 265 (100 %)
lalt 287 (38 %) 463 (62 %) 750 (100 %)
Snitleengde 358 m 503 m 447 M

Tabel 12. Fordeling af registrerede spagelsescyklister pd hjelm og cyklelaengde. Parentes angiver vandret pro-
cent. Snitlsengde angiver den gennemsnitlige cykellsengde (m) for cyklister med og uden hjelm.

Taj: Blandt spagelsescyklisterne er der 25 af 750, som har cykeltgj, svarende til 3,3 %. Det vides
ikke, om dette er en starre eller mindre andel end cykelpopulationen generelt. For de forskellige
cykelleengder er der kun en lille forskel. Andelen er siledes mindst pa de lange distancer (2,7 %),
og sterst pa de korte distancer (4,1 %).
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Cykeltype: Tabel 13 angiver fordelingen af spegelsescyklister pa cykeltype. Hovedparten er al-
mindelige cykler (58 %), efterfulgt af mountainbike (12 %), klassisk cykel (7 %), og ladcykel (6 %).

Cykeltype Antal Andel Andel, cyklende
Almindelig cykel 437 (58,3 %) [62,2 %]
Mountainbike (terraencykel) 93 (12,4 %) [13,8 %]
Klassisk cykel (gammel damecykel) 55 (7,3 %) [7,8 %]
El-lgbehjul YA (5,9 %)

Ladcykel / cykel med anhaenger 43 (5,7 %) [6,1 %]
Racercykel 38 (5,1 %) [5,4 %]
Elcykel 34 (4,5 %) [4,8 %]
Skateboard og selvbalancerende keretgj 3 (0,4 %)
Udlejningscykler/delecykler 2 (0,3 %) [0,3 %]
Knallert 1 (0,12 %) -
lalt 750 (200 %) 702

Tabel 13. Fordeling af registrerede spagelsescyklister pa cykeltype. Parentes angiver procent forhold til de 750 regi-

streringer, mens firkantet parentes angiver lodret procent, ndr der begraenses til kun de 702 registrerede cykler.

Over 6 % er el-lgbehjul, el-skateboards og selvbalancerede keretgjer. Disse keretgjer udger i
starrelsesordenen 1-2 % af cykeltrafikken i Aarhus (Serensen m.fl., 2021), og disse sma elektri-
ske keretajer er saledes overrepraesenteret som spagelsestrafikanter.

Ses der udelukkende pa cykler udger almindelig cykel, mountainbike, klassisk cykel, ladcykel,
racercykel, og elcykel hhv. 62 %, 14 %, 8 %, 6 %, 5% og 5 %, se tabel 13. | opgerelsen fra Aarhus
Kommune (2017) har de sldet almindelig, terraen, klassisk og racecykel sammen, og angiver, at
de udger i alt 85 %. Blandt spegelsescyklisterne udger de 89 %. Elcykler udger 6 % i cykelpopula-
tionen og ca. 5 % blandt spegelsescyklisterne, og ladcykel udger 2 % i cykelpopulationen og ca.
6 % blandt spegelsescyklisterne. Bemaerk, at disse sammenligninger skal tages med forbehold,
da tallene stammer fra 2017, og siden da er der kommet markant flere el- og ladcykler i cykelpo-
pulationen.

| tabel 14 har vi kombineret udvalgte cykeltyper og cykellaengde. Tallene skal tages med et vist
forbehold, da de fleste cykeltypegrupper er relativ sma. Med dette forbehold i mente, ser det
bl.a. ud til, at ladcykel, elcykel og el-labehjul i sterre grad end andre cykeltyper kerer langt som
spegelsescyklist, og at klassisk cykel i mindre grad end de andre kerer langt.

Lengde Alminde-| Moun- | Klassisk | El-lebe- |Ladcykel | Racercy- | Elcykel lalt
lig cykel | tainbike | cykel hjul kel

Meget kort 18 (4) 4 (4) 1(2) 0 (0) 1(2) 2(5) 1(3) 27 (4)

Kort 134(31) | 21(23) | 12(22) | 12(27) | 14(33) | 12(32) | 11(32) | 216(29)

Middel 137(31) | 37(40) | 25(45) | 14(32) | 10(23) | 12(32) | 8(24) | 243(33)

Lang 148 (34) | 31(33) 17 (31) 18 (41) 18 (42) 12(32) | 14(41) | 258(35)

lalt 437 93 55 44 43 38 34 743 (100)

Tabel 14. Fordeling af registrerede spegelsescyklister pd cykeltype og cykleleengde. Parentes angiver procent.

Opsamling

Der er foretaget registrering og analyse af 750 spagelsescyklister i Aarhus, hvor kendetegn ved
cyklist, cykel, adfaerd (cykellaengde) og infrastruktur er blevet registeret.

Registreringen er foretaget fra 16. januar 2021 til 5. august 2021. Registreringen omfatter ca.
200 forskellige lokaliteter og ca. 200 timers registrering gennemfert alle ugens dage og i tids-
rummet; kl. 6.00-22.00.
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I analyserne har vi fundet det formalstjenstlig at inddele spagelsescyklisterne i tre kategorier:

Grenne spagelsescyklister: Cyklister som cykler op til 50 m mod faerdselsretningen.
Gule spagelsescyklister: Cyklister som cykler 50-500 m mod faerdselsretningen.

Raede spagelsescyklister: Cyklister som cykler over 500 m mod faerdselsretningen.

Hovedfundene af registreringerne af spagelsescyklister er falgende:

Spegelsesruter: Naesten 3/4 er registreret pa 10 lokaliteter. Pa flere af disse lokaliteter
udger spegelsescyklisterne op til 2-16 % af de cyklende (se naeset kapitel), og spagel-
sescyklisme er her saledes serdeles hyppig. Sadanne lokaliteter kan betegnes som spe-
gelsesruter.

Cykellaengde: Ca. 1/3 cykler en kort distance (under 50 m), 1/3 cykler en middellang di-
stance (50-500 m) og 1/3 cykler en lang distance (over 500 m). Den gennemsnitlige cy-
kellzengde er ca. 450 m (under de beregningsforudsaetninger vi har gjort).

Infrastruktur: Omkring 3/4 cykler pa cykelsti (inkl. cykelbane), 1/5 cykler pa fortovet,
1/20 cykler i fodgaengerfelt og 1/100 cykler pa vejbanen. Der cykles leengst som spagel-
sescyklist pa cykelstien, noget kortere pa fortovet og kortest i fodgaengerfelt og pa ke-
rebanen. Spagelsescyklister pa cykelstien er saledes i stor grad “rede”.

Antal kerespor: Spegelsescyklister er sandsynligvis overrepraesenteret pa flersporede
veje (mere end to kerespor), og de cykler i gennemsnit ogsa leengere pa disse veje. De
"redeste” spagelsescyklister findes saledes i stor grad pa flersporede veje.

Midterrabat: Ca. 2/3 cykler pa straekninger med midterrabat, hvor den gennemsnitlige
cykelleengde ogsa er markant laengere end straekninger uden midterrabat. De “redeste”
spegelsescyklister findes sdledes i stor grad pa straekninger med midterrabat.

Ken: 60 % er maend og 40 % er kvinder, og mandene er sdledes overrepraesenteret.
Mandene cykler i gennemsnit 0ogsa en anelse l&engere som spegelse end kvinderne.
Mandene er sdledes i sterre grad "rede” spegelsescyklister end kvinderne.

Alder: De fleste er 18-29 ar (43 %) efterfulgt af de 30-39-arige (17 %). Dette er en overre-
praesentation i forhold til den generelle aldersfordeling i cykelpopulationen. De yngre
voksne cykler generelt ogsa leengere som spegelsescyklist end de zldre. De unge
voksne er med andre ord hyppigere spagelsescyklister og er ogsa i sterre grad “rede”
spegelsescyklister.

Hjelm: 38 % har cykelhjelm, hvilket er lavere end den generelle hjelmbrug. Spagelses-
cyklister uden hjelm cykler ogsa generelt lzengere end dem med hjelm. De “rede” spe-
gelsescyklister er med andre ord dem, som har lavets hjelmbrug.

Taj: Ca. 3% har cykeltej. Andelen er en anelse lavere for dem, som cykler lange di-
stance, end dem som cykler kort distance. Cykelpopulationen brug af cykeltgj kendes
ikke.

Cykeltype: Hovedparten bruger almindelige cykler (ca. 6 af 10), efterfulgt af mountain-
bike, klassisk cykel og ladcykel. El-labehjul og maske ladcykel er overreprasenteret.
Med forbehold for sma tal for nogen grupper ser det ud til, at ladcykel, elcykel og el-le-
behjul cykler lzengere end andre som spagelse og at klassisk cykel cykler kortere.

Dette kan kort sammenfattes som, at den typiske spagelsescyklist er en ung mandlig cyklist
uden hjelm og cykeltej, som cykler 450 m pa en almindelig cykel (eller evt. ladcykel, elcykel eller
el-labehjul) pa cykelstien pa en flersporede vej med midterrabat (en sakaldt spagelsesrute).
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5.1

Videoobservation og -analyser

Formal

Som en del af projektet er der foretaget videoobservation og -analyse af spegelsescyklister, de-
res adfaerd og evt. konflikter (naerveduheld), som de bliver involveret i med andre trafikanter.
Observationerne er lavet pa fem udvalgte lokaliteter i Aarhus, hvoraf tre lokaliteter er signalre-
gulerede kryds, en lokalitet er et vigepligtsreguleret kryds og en lokalitet er en straekning.

Formalet har veeret at vurdere 1) samspil mellem spagelsescyklister og andre trafikanter, 2) om
der er forskel pa cyklisternes adfeerd i kryds med hhv. signalregulering og vigepligt, 3) hvor og
hvordan konflikter mellem spagelsescyklister og andre trafikanter sker, og 4) om der er sarlige
konfliktsituationer, som direkte kan kobles til spagelsescyklistadfaerden.

Metode

Videoobservation: Videoanalyserne er foretaget med Miovision-videokameraer, der er placeret i
gadeplan, med en opsatningshejde pa 4-5 meter over gadeniveau. Ved at placere kameraer i
denne hgjde over gadeniveau, har det vaeret muligt at fa et godt overblik over lokaliteten samti-
dig med, at det er muligt at naerstudere interaktionen mellem spggelsescyklister og andre trafi-
kantgrupper, f.eks. ved at se p3, om der forekommer pludselige opbremsninger, retningsskift
mv., eller om cyklisterne orienterer sig, laver pludselige bevaegelser eller fagter.

Registrering af cyklende og konflikter: Adfaerdsobservationerne omfatter trafiktzelling samt re-
gistrering og beregning af:
1. Antal cyklende (med fzerdselsretningen).
Antal spegelsescyklister (cyklende mod faerdselsretningen).
Sammenligning af punkt 1. og 2.
Antal konflikter med cyklende (med feerdselsretningen).
Antal konflikter med spagelsescyklister (cyklende mod faerdselsretningen).
Sammenligning af punkterne 4. og 5. ift. 1. og 2.

ov s W

Definition af konflikt: Til denne undersagelse er en konflikt (naerveduheld) defineret ud fra det
observerede samspil (interaktion) mellem to eller flere trafikanter. Hvorvidt samspillet fungerer
godt eller darligt er vurderet ud fra, om den enkelte trafikant &endrer adfeerd pga. andre trafikan-
ter, og om adfzaerdsaendringen sker pludseligt eller foregar kontrolleret. Hvis en trafikant viser en
tydelig adfeerdsaendring, f.eks. ved at bremse eller skifte retning, er det tegn p3, at trafikanten er
agtpdgivende. Et godt samspil sker ved en god og sikker afvikling af situationen, hvor trafikan-
tens reaktion foregar kontrolleret. Et darligt samspil er et tegn pd sammenbrud i interaktionen
mellem trafikanterne ledende til en konflikt og i sidste ende en kollision. Afvaergemanavren vil
her ske pludseligt og kan virke ukontrolleret.

Lokaliteter: Der eri alt indsamlet 82 timers video pa fem lokaliteter i Aarhus, somer:
Bernhardt Jensens Boulevard/Inge Lehmanns Gade

a. Skovvejen/Hjortholmsvej/@stbanetorvet (nordlig side)

b. Skovvejen/Hjortholmsvej/@stbanetorvet (sydlig side)

Grenavej/Viengevej

Brovej/Dalsagervej

PwoN N R

Ved lokaliteten Skovvejen/Hjortholmsvej/@stbanetorvet er registreringerne, som indikeret i li-
sten, opdelt for hhv. den nordlige og sydlige side af vejen.

Kameraet ved lokalitet 1 (kamera 1) er placeret pa den sydestlige side af Bernhardt Jensens Bou-
levard, se figur 10, hvor kameraet peger mod sydvest. Spagelsescyklisterne kommer dette sted
kerende fra nordest mod sydvest forbi sidevejen, Inge Lehmanns Gade. Der kan opsta konflikter
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med bade hajre- og venstresvingende fra Bernhardt Jensens Boulevard og sidevejstrafikanter fra
Inge Lehmanns Gade. Ved denne lokalitet er der observeret i 20 timer i tidsrummene fra kl.
06.00-20.00 tirsdag d. 11. maj 2021 og fra kl. 06.00-12.00 onsdag d. 12. maj 2021.
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Figur 10. Luftfoto med angivelse af kamera 1's placering og -vinkel (tv.) samt foto af kameraopstillingen (th.).

Kameraet ved lokalitet 2 (Kamera 2) er placeret pa den nordestlige side af Hjortholmsvej og pe-
ger mod vest, hvor letbanetracéet for Grenabanen og en dobbeltrettet cykelsti krydser Hjort-
holmsvej, se figur 11. Kameraets placering har gjort det muligt at observere pa bade den nord-
lige og sydlige side af Hjortholmsvej. Spegelsescyklisterne kommer dette sted kerende bade fra
Skovvejen fra vest (i retning mod kameraet pd den nordlige side af Hjortholmsvej) og mod vest
(veek fra kameraet pa den sydlige side af Hjortholmsvej). Begge stremme krydser over letbane-
tracéet for Grendbanen samt en dobbeltrettet cykelsti med risiko for, at der kan opsta konflikter.
Ved denne lokalitet er der observeret i 20 timer i tidsrummene fra kl. 06.00-20.00 tirsdag d. 11.
maj 2021 og fra kl. 06.00-12.00 onsdag d. 12. maj 2021.

-
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Figur 11. Luftfoto med angivelse af kamera 2’s placering og -vinkel (tv.) samt foto af kameraopstillingen (th.).

Kameraet ved lokalitet 3 (Kamera 3) er placeret pa den nordlige side af Grenavej, se figur 12. Ka-
meraet peger mod vest. Spagelsescyklisterne kommer kerende mod feerdselsretningen fra vest,
mod est hen over broen ved Ny Eg3, hvor der efter broen bl.a. findes en eftertragtet stiforbin-
delse, som ferer ind til A-kvarteret. Ved denne lokalitet er der observeret i 21 timer i tidsrum-
mene fra kl. 06.00-20.00 tirsdag d. 18. maj 2021 og fra kl. 06.00-13.00 onsdag d. 19. maj 2021.
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Figur 12. Luftfoto med angivélse a:fkamera 3’s placering og -vinkel (tv. )samt foto af mast hvor kamera stod.

Kameraet ved lokalitet 4 (Kamera 4) er placeret pa den gstlige side af Brovej, se figur 13. Kame-
raet peger mod nord. Spagelsescyklisterne kommer fra Grenavej og kerer mod faerdselsretnin-
gen fra nord mod syd. En stor del af spagelsescyklisterne svinger til venstre ad Dalsagervej,
mens andre fortseaetter videre til Ega Strandvej. Ved denne lokalitet er der observeret i 21 timer i
tidsrummene fra kl. 06.00-20.00 tirsdag d. 18. maj og fra kl. 06:00-13:00 onsdag d. 19. maj 2021.

Sy '_
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Figur 13. Luftfoto med angive[se af kamera 4s placering og -vinkel (tv.) sa tifoto af mast hvor kamera stod.

Resultater

Omfang af spegelsescyklisme

Der eri alt registreret 7.450 cyklister, hvoraf 495 er spagelsescyklister, svarende til 7 % af den
samlede mangde af cyklister. Ma&ngden af spagelsescyklister varierer imellem 2 % og 16 % pa
de forskellige lokaliteter, hvor den sterste andel er observeret ved lokalitet 1 (Bernhardt Jensens
Boulevard/Inge Lehmanns Gade) og den mindste andel ved lokalitet 2 (Skovvejen/Hjortholms-
vej/@stbanetorvet pa den nordlige side af Hjortholmsvej), se tabel 15.

Bernhardt Jensens Boulevard/Inge Lehmanns Gade er den lokalitet, hvor der er observeret
tredje flest cyklister, men allerflest spagelsescyklister. Der er observereret flest spagelsescykli-
ster i tidsrummet fra kl. 07.00-10.00, hvor der gennemsnitligt kerer 22 spagelsescyklister i timen
pr. dag (21 %). | tidsrummet fra kl. 10.00-18.00 er andelen af spagelsescyklister i forhold til cykli-
ster, der kerer med faerdselsretningen, jeevnt faldende fra 18 % til 5% i timen, indtil tidsrummet
fra kl. 18.00-19.00, hvor der er observeret 22 % sp@gelsescyklister.
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Skovvejen/Hjortholmsvej/@stbanetorvet (nordlige side af Hjortholmsvej) er den lokalitet, hvor
der er observeret flest cyklister, men naest faerrest spegelsescyklister. Spagelsescyklisterne er
jeevnt fordelt udover hele dagen med o-5 registrerede pr. time pr. dag (0-4 %). Der er dog obser-
veret absolut flest spegelsescyklister i tidsrummene fra kl. 08.00-09.00 0g 15.00-16.00, hvilket
passer med morgen- og eftermiddagsspidstimen, hvor der generelt ogsa er flest cyklister.

Skovvejen/Hjortholmsvej/@stbanetorvet (sydlige side af Hjortholmsvej) er den lokalitet, hvor
der er observeret naest flest cyklister og naest flest spegelsescyklister. Der er flest spegelsescykli-
ster i eftermiddagstrafikken fra kl. 15.00-18.00, hvor deri alt i absolutte tal er observeret 32 spe-
gelsescyklister, svarende til en andel pa 6 %. Hajeste andele er kl. 15.00-16.00 0g 13.00-14.00
med hhv. 10 % og g %.

Grendvej/Viengevej er den lokalitet, hvor der er observeret neest faerrest cyklister og tredje flest
spegelsescyklister. Der er observeret flest spagelsescyklister i tidsrummene fra kl. 08.00-09.00
0g 15.00-16.00, hvor der er registreret hhv. 8 og g spagelsescyklister pr. time pr. dag, svarende
til en andel pa hhv. 16 % og 12 %. Sterst relative andel spegelsescyklister ses kl. 11.00-12.00,
hvor andelen er 18 %.

Brovej/Dalsagervej er den lokalitet, hvor der er observeret faerrest cyklister og spegelsescykli-
ster. Mangden af spagelsescyklister er jaevnt fordelt udover hele degnet, men i tidsrummet fra
kl. 15.00-16.00 er der observeret absolut flest spegelsescyklister, nemlig 8, svarende til en andel
pa 9 %. Den relativ sterste andel ses kl. 11.00-12.00 0g 12.00-13.00 med hhv. 10 % og 13 %.

Lokalitet Cyklister med feerdselsretningen Spegelsescyklister lalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel
1 1221 84 % 235 16 % 1456 100 %
2a (Nord) 2321 98 % 56 2% 2377 100 %
2b (Syd) 1832 96 % 83 4% 1915 100 %
3 842 91 % 81 9 % 923 100 %
4 739 95% 40 5% 779 100 %
lalt 6955 93% 495 7% 7450 100 %

Tabel 15. Omfang af spagelsescyklister pa de fem lokaliteter, hvor der er foretaget videoobservation.

Konflikter

Ud fra videoobservationerne er der observeret konflikter, som involverer cyklister, der kerer med
faerdselsretningen og/eller spegelsescyklister. For samtlige konflikter er den involverede modpart
og konflikttype blevet registreret med udgangspunkt i Vejdirektoratets “ulykkes- og hovedsituati-
oner”. | hvert tilfeelde er alvorligheden af konflikten vurderet pa en skala fra 1-3, hvor 1 er ikke al-
vorligt og 3 er meget alvorligt. | tabel 16 ses de registrerede konflikter for cyklister der karer hhv.
med og mod faerdselsretningen, samt risikoen for konflikter pr. 100 cyklister for de to grupper.

Lokalitet Konflikter — Konflikter — Risiko pr. 1200 - Risiko pr. 1200 - Forskel i

Cyklister med feerd- | Spegelses- | Cyklister med faerd- | Spegelsescyklister (2) | risiko
selsretningen cyklister selsretningen (1)

1 12 6 0,98 2,55 2,6

2a (Nord) 3 0,13 5,36 41,2

2b (Syd) 2 1 0,11 1,20 10,9

3 0 ) 0,00 0,00 -

4 3 1 0,41 2,50 6,1

lalt 20 11 0,33 2,32 7,0

Tabel 16. Registrerede konflikter for hhv. cyklister der kerer med faerdselsretningen og spagelsescyklister, samt
risikoen for konflikter pr. 100 cyklister for de to grupper for de fem lokaliteter.
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Antal konflikter: Samlet set er der registeret 11 konflikter med spegelsescyklister og 20 konflik-
ter med cyklister, som kerer med faerdselsretningen. Idet vi har registreret 14 gange sa mange
cyklister, som cykler med faerdselsretningen som mod, betyder det, at der er markant hgjere
ulykkesrisiko pr. cyklist for spagelsescyklisterne end for de “almindelige” cyklister. For de “al-
mindelige” cyklister er risikoen estimeret til 0,33 konflikter pr. 100 cyklist, mens risikoen for spg-
gelsescyklister er 2,32 konflikter pr. 100 cyklist. Dette svarer til, at risikoen samlet set er syv
gange sa stor for spagelsescyklister som for cyklister, der kerer med faerdselsretningen. Forskel-
len i risiko varierer fra lokalitet til lokalitet fra ca. 222 gange sd hgj til helt op til over 40 gange sa
hej. Selve talvaerdierne pa risiko og forskel i risiko skal tages med et vist forbehold grundet ster-
relse af datamangden, men det er tydelig, at risikoen for konflikter er noget hgjere for spegel-
sescyklister end andre cyklister.

Bernhardt Jensens Boulevard/Inge Lehmanns Gade er den lokalitet, hvor der opstod flest kon-
flikter for bade cyklister, der kerte med og mod faerdselsretningen. | krydset opstod der 18 kon-
flikter, hvilket er mere end halvdelen af alle konflikter (33), der blev registreret pa samtlige lokali-
teter, pd trods af at krydset kun er den lokalitet med tredje flest cyklister. Som det ses af oven-
stdende, er risikoen for konflikter her ca. 2V% starre for spagelsescyklister (2,55 pr. 100 cyklister)
end for cyklister, der kerer med faerdselsretningen (0,98 pr. 100 cyklister). Fire ud af seks konflik-
ter, som involverede spagelsescyklister, havde en ligeudkerende cykel, som kerte med faerdsels-
retningen som modpart. Derudover var der to konflikter med svingende personbiler som mod-
part. Konflikterne imellem spagelsescyklisterne og cyklisterne, der kerte med faerdselsretnin-
gen, opstod, nar cyklisterne, der kerte med feerdselsretningen, ikke registrerede spagelsescykli-
sterne, da de havde fokus pa signalet og bagfrakommende biler. Konflikterne med de svingende
personbiler opstod, nar personbilerne registrerede spagelsescyklisterne sent, og derefter matte
bremse, for at undga kollision.

Skovvejen/Hjortholmsvej/@stbanetorvet (nordlige side af Hjortholmsvej) er den lokalitet, hvor
risikoen for konflikter for spagelsescyklister er starst (5,36 pr. 100 cyklister), hvilket er over 40
gange sterre end for de andre cyklister. Der opstod i alt seks konflikter, hvoraf de tre konflikter
involverede spagelsescyklister. Den ene konflikt var en solokonflikt, da spegelsescyklistens for-
dak blev fanget i letbaneskinnerne, hvorefter spegelsescyklisten vaeltede. Den anden konflikt
bestod af et spagelses-el-labehjul med to personer, som karte over for redt i den forkerte side,
og endte i en konflikt med en krydsende cyklist fra hgjre. Den tredje konflikt involverede en spe-
gelsescyklist der kerte over for redt i den forkerte side, og endte i en konflikt med en krydsende
cyklist fra venstre.

Ved Skovvejen/Hjortholmsvej/@stbanetorvet (sydlige side af Hjortholmsvej) opstod der to kon-
flikter, hvoraf den ene involverede en spegelsescyklist og en ligeudkerende cyklist, der kerte
med faerdselsretningen. Risikoen for konflikter er her godt 10 gange starre for spagelsescyklister
(1,20 pr. 1200 cyKklister) end for cyklister, der kerer med faerdselsretningen (0,11 pr. 100 cyklister).

Ved Grendvej/Viengevejblev der ikke registreret nogle konflikter. Kameraet var opsat pa en vej-
straekning ca. 5o m est for det signalregulerede kryds, hvor cyklisterne har god tid til at regi-
strere hinanden, og dermed sikre en sikker afvikling af situationen uden konflikter.

Ved Brovej/Dalsagervej opstod der i alt fire konflikter, hvoraf den ene involverede en spagelses-
cyklist. Risikoen for konflikter er ca. seks gange sterre for spegelsescyklister (2,50 pr. 100 cykli-
ster) end for cyklister, der cykler med faerdselsretningen (0,41 pr. 100 cyklister). Konflikten med
spegelsescyklisten opstod, da en spagelsescyklist fra Dalsagervej skulle svinge til hgjre ind pa
Brovej, samtidig med at en cyklist, der karte med faerdselsretningen, ville foretage samme hgjre-
sving pad samme tid.

Alvorlighed af konflikter: 1tabel 17 ses alvorligheden af de registrerede konflikter for samtlige

lokaliteter. Alvorligheden i konflikterne er ca. den samme for cyklister, der karer med feerdsels-
retningen (1,15) som for spagelsescyklister (1,09).
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Lokalitet Cyklister med feerdselsretningen Spegelsescyklister
1 1,30 1,20
2a (Nord) 1,00 1,00
2b (Syd) 1,00 1,00
3 0,00 0,00
4 1,00 1,00
lalt 1,15 1,09

Tabel 17. Alvorligheden af registrerede konflikter pé de fem lokaliteter.

Opsamling

Spegelsescyklister udger 495 (7 %) af den samlede cykeltrafik pa 7.459 cyklister pa fem udvalgte
lokaliteter, hvor der er foretaget videoobservation og -analyse af konflikter. Den sterste
mangde af spagelsescyklister blev registreret ved Bernhardt Jensens Boulevard/Inge Lehmanns
Gade, hvor spagelsescyklister udger hele 16 % af den samlede cykeltrafik.

Antallet af spagelsescyklister, angivet i absolutte tal over degnet, viser, at der forekommer flest
spegelsescyklister i tidsrummene fra kl. 07.00-09.00 0g 15.00-16.00, hvilket passer med morgen-
og eftermiddagsspidstimen, hvor der generelt forekommer flest cyklister pa degnet. Den sterste
andel spagelsescyklister ses derimod typisk midt pa dagen.

Risikoen for konflikter er i runde tal syv gange sa stor for spegelsescyklister (2,32 pr. 100 cykli-
ster) som for cyklister, der kerer med faerdselsretningen (0,33 pr. 200 cyklister). Alvorligheden af
konflikterne er dog en anelse mindre for spegelsescyklister (1,09) som for cyklister, der kerer
med faerdselsretningen (1,15).

Spegelsescyklister var involveret i 11 konflikter med felgende modparter:
o 7cykler (64 %).
e 2 personbiler (18 %).
e 1el-labehjul (9 %).
e 1soloulykke (9 %).

Alle konflikterne undtagen soloulykken opstod pa cykelstier, hvorfor alle konflikterne direkte
kan kobles til spagelsescyklistadfaerden.

Mangden af konflikter, og alvorligheden af dem, for bade cyklister der kerer med og mod faerd-
selsretningen, er sterst ved Bernhardt Jensens Boulevard/Inge Lehmanns Gade, som er et signal-
reguleret kryds med svingende bilister. Samspillet imellem spagelsescyklister og andre trafikan-
ter, viser sig derfor bedre i vigepligtsregulerede kryds og pa straekninger udenfor krydsomrader,
hvor trafikanterne har bedre tid til at tage hensyn, og dermed sikre en mere sikker afvikling af
situationer med spagelsescyklister.
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Vejkantsspergeundersogelse

Formal

Formalet med denne delundersagelse er primaert at undersege; 1) hvorfor spagelsescyklisterne
ifelge dem selv vaelger at cykle mod faerdselsretningen, 2) i hvilken grad de oplever det som risi-
kofyldt at cykle mod faerdselsretningen, 3) om de cykler pa en anden made end normalt, nar de

cykler mod faerdselsretningen (sakaldt adfaerdstilpasning), og 4) om de har oplevet ulykker eller
konflikter (neerveduheld), nar de cykler mod feerdselsretningen og kendetegn for disse.

Metode

Tid og sted: Vi har gennemfert en stopinterviewundersggelse i Aarhus pa tre lokaliteter:
1. Krydset Bernhardt Jensens Boulevard/Inge Lehmanns Gade.
2. PaHjortholmsvej mellem Fiskerivej og Dagmar Petersens Gade.
3. Vestre Ringgade ved Sgren Frichs Ve;.

Pa de to ferste lokaliteter har registreringerne og videoobservationerne vist, at der er mange
spegelsescyklister, samtidig med at der er god plads til at stoppe og interviewe de cyklende.

Tabel 18 viser tidspunkt for de gennemfarte interviews. Som det fremgar, har det veeret en tids-
kraevende metode. Det skyldes, at det ikke alle spegelsescyklister, der har vaeret interesseret i at
deltage i undersggelsen. Der er blevet brugt op til to timer ad gangen, og maangden af besvarel-
ser, har vaeret meget varierende fra ingen til 11 besvarelser pr. registreringstidspunkt. | alt er der
opnaet 50 besvarelser i lgbet af en periode pa 14 % timer, svarende til ca. 3,5 interviews/time.

Lokalitet Dag Tidspunkt
Bernhardt Jensens Boulevard Torsdag d. 26. aug. 8.00-8.45

Bernhardt Jensens Boulevard Mandag d. 30. aug. 7.00-8.30

Bernhardt Jensens Boulevard Onsdag d. 1. sep. 15.30-16.30
Hjortholmsvej Tirsdag d. 7. sep. 15.15-17.15
Hjortholmsvej Torsdag d. 9. sep. 15.15-17.15
Vestre Ringgade Fredag d. 10. sep. 7.30-9.00

Hjortholmsvej Tirsdag d. 14. sep. 15.00-17.00
Hjortholmsvej Torsdag d. 16. sep. 15.30-17.00
Hjortholmsvej Onsdag d. 22. sep. 15.15-17.15

Tabel 18. Tidspunkter for vejkantsundersegelsen fordelt pd de tre lokaliteter.

Rekruttering: Undersagelsen er blevet foretaget ved at interviewer tog direkte kontakt til spe-
gelsescyklisterne i trafikken med henblik pa at stille dem nogle spargsmal. Cyklisterne blev stop-
pet med anrab, armbevaegelser og gjenkontakt, mens de cyklede mod feerdselsretningen eller
netop var stoppet med denne handlig. Cyklisterne blev stoppet pa torv/pladser/fortov, hvor der
var god plads til at stoppe og interviewe de cyklende. Cyklister til interview blev valgt fortle-
bende, dvs. at farste spagelsescyklist, som kommer efter et endt interview, om mulig blev valgt.
Samtidig blev repraesentativitet mht. ken, alder og cykeltype tilstraebt.

Gennemforelse af interviewene: Interviewene foregik ved at interviewer laeste spargsmalene op
og notererede brugernes svar pa papir. Kendetegn ved brugerne blev noteret af interviewer
uden at sperge om dette. Vi har god erfaring med, at dette er en god og effektiv made at gen-
nemfgre sddanne undersegelser pa, som samtidig sikrer, at folk svarer (og ikke glemmer at svare
pa nogle spergsmal). Endelig har denne metode betydet, at respondenterne er 100 % anonyme.
Interviewer bar en gul vest med Via Trafik logo, og introducerede sig som en medarbejder fra Via
Trafik, der foretager en undersegelse for GF Fonden om cyklister (eller brugere af el-lebehjul),
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som cykler mod faerdselsretningen. Vi har ikke tilbudt gaver/praemier for at deltage, da dette
bare ville forstyrre og tage endnu mere tid fra brugeren, samtidig med at det er erfaret, at dette
ikke er ngdvendigt for at fa folk til at svare i denne type undersagelse.

Spergsmalene: Vi enskede maks. at bruge 3-5 min. pr. interview, og antallet af spargsmal blev
derfor begraenset til et minimum. Her er filosofien saledes at fa relativt fa svar fra relativt mange
respondenter. Lignende undersegelser fra andre lande og for andre trafikantgrupper er blevet
brugt som inspiration til konkrete spargsmalsformuleringer. Dette er gjort for bade at sikre gode
spergsmalsformuleringer og for at kunne sammenligne resultaterne med disse andre studier.

Spergekortet ses i bilag 2 og omfattede notering af tid, sted og interviewer samt fire grupper af
spergsmal/registreringer:

1. Spergsmal om rejsevaner.

2. Spergsmal om cykling mod feerdselsretningen.

3. Spergsmal om trafiksikkerhed.

4. Registrering af kendetegn ved bruger og keretg;.

Resultater

De interviewede respondenter og rejsevaner

Lokalitet, ken og keretajstype: Der er i alt opndet 50 besvarelser, hvoraf 44 besvarelser er op-
ndet pa Hjortholmsvej, og kun én besvarelse er opnaet pa Vestre Ringgade. Ud af de 50 ad-
spurgte er 66 % mand og 34 % kvinder.

76 % af respondenter kerte pa en almindelig cykel eller klassisk cykel, mens 6 % karte pa elcykel
0g 6 % kerte pa el-lgbehjul. De resterende cyklister karte pa andre cykeltyper.

Alder: Respondenterne har veeret mellem 14 til 80 ar, hvor de fleste respondenter har veeret 15-
24 areller 55-64 ar. Aldersfordelingen ses i tabel 19 fordelt pa mand og kvinder.

Aldersgruppe Mand Kvinder Antal
Under 15 ar 3% 0% 2%

15-24 ar 21 % 29 % 24 %
25-34 ar 18% 6 % 14 %
35-44 ar 6 % 12 % 8%

45-54 ar 15 % 24 % 18%
55-64 ar 21% 18 % 20%
65-74 ar 12% 6 % 10 %
Over 75 3% 6 % 4 %
Total 33 17 50

Tabel 19. Aldersfordeling for respondenterne fordelt pa ken og samlet.

Sikkerhedsudstyr og infrastruktur: Ud af de adspurgte er der 36 %, der brugte cykelhjelm, mens
64 % ikke brugte cykelhjelm. Ingen af de adspurgte cyklister brugte cykeltgj.

Der er en naesten ligelig fordeling af, om spagelsescyklisterne karte pa fortov eller cykelsti. 52 %
kerte pa cykelsti, mens 42 % kerte pa fortov. 6 % kerte forst pa fortovet, for derefter at kere ned
pa cykelstien. Dette skete bl.a., hvis der var mange fodgaengere pa fortovet.

Turformal og -laengde: De fleste af de adspurgte cyklede pa vej til eller fra arbejde (42 %) eller
cyklede i deres fritid (46 %) pa interviewtidspunktet. Omkring halvdelen af respondenterne cyk-
ler i gennemsnit over 50 km om ugen, mens 16 % af de adspurgte cykler under 120 km om ugen.
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Regelefterlevelse og drsager

Bevidst ulovlig handling: Alle de adspurgte er klar over, at de cykler mod faerdselsretningen, og
det er dermed en bevidst handling fra alle de adspurgte. 94 % er ogsa klar over, at det er en ulov-
lig handling, mens 6 % ikke var klar over, at det er ulovligt at cykle mod faerdselsretningen.

Arsager: Respondenterne angiver mange forskellige &rsager til, at de cykler mod faerdselsretnin-
gen, hvilket er vist pa figur 14. En stor andel af respondenterne papeger desuden, at der er flere
arsager til deres adfzerd. Nogle af de hyppigst naevnte drsager er, at de kun ger det pa en kort
straekning, og fordi det er den korteste vej, hvor de undgar omveje. Flere af respondenterne ger
det ogs3, fordi det er hurtigere og for at undga at krydse vejen to gange ganske kort efter hinan-
den. Pa Hjortholmsvej var det netop tilfeeldet, at mange cyklister kom fra Fiskerivej og skulle vi-
dere ad Kystpromenaden og derfor gerne ville undga at krydse vejen for en straekning pa ca. 60
m. Dette erillustreret pa figur 15. Flere respondenter pdpeger, at infrastrukturen pa Hjortholms-
vejikke er egnet til, at cyklister krydser vejen, ndr de kommer fra Fiskerivej, hvilket bl.a. skyldes
meget trafik og en hgj kantsten, som ses pa figur 15.
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Figi; 15. S tréeknin_qen med mange s})zgelsescj/klister mellem Fiskerivej og Kystproenaden vist pa red (tv.)

samt den haje kant modsat Fiskerivej.
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Risiko, adfaerdstilpasning og konflikter

Risiko: De adspurgte spagelsescyklister er blevet bedt om at vurdere, i hvor hgj grad de oplever,
at der er enrisiko forbundet med at cykle mod faerdselsretningen. 34 % mener, at der er en min-
dre risiko ved det, mens 42 % mener, at der ingen risiko er ved at cykle mod faerdselsretningen
pa det pagaldende tidspunkt. De resterende respondenter mener, at der er en hgj risiko (12 %)
eller meget hgj risiko (2 %) forbundet med det. 8 % svarer hverken / eller og én respondenten (2
%) svarer, at vedkommende ikke ved det.

Adfeerdstilpasning: Sterstedelen af de adspurgte &ndrer deres adfaerd, nar de cykler mod feerd-
selsretningen, se figur 14. Flere af de adspurgte a&ndrer adfeerd pa flere mader, hvor den ad-
faerdstilpasning, der ses af de fleste er, at de er mere opmaerksomme (66 %) eller cykler lang-
sommere (36 %). 18 % af de adspurgte er bdde mere opmaerksomme og cykler langsommere.
Kun to (4 %) af de adspurgte andrer ikke deres adfeerd, nar de cykler mod faerdselsretningen.
Naesten 20 % af de adspurgte svarer “Andet”, enten sammen med en anden svarmulighed eller
som det eneste. Svarkategorien “Andet” daekker bl.a. over, at respondenterne nogle gange star
af og traekker cyklen, hvis der er mange andre trafikanter, eller at de cykler i hgjre side pa cykel-
stien for at veere til mindre gene for de andre cyklister pa cykelstien.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% l
0% . [ —
Er mere Cykler Andet Stopper hvis Cykler pa fortov Nej
opmaerksom  langsommer modkgrende

Figur 14. Adfeerdstilpasningen blandt de adspurgte.

Ulykker og naerveduheld: Der er ingen af de adspurgte, der har vaeret involveret i en ulykke som
spegelsescyklist i lgbet af 2021. Der er desuden ingen af de adspurgte, der har oplevet naer-
veduheld som spagelsescyklister i lgbet af den seneste uge inden interviewtidspunktet.

Opsamling

Vejkantsundersegelsen har vaeret en tidskraevende metode, hvor der er opndet 5o besvarelser.
De fleste respondenter er mand, og for begge kan er der flest deltagere i aldersgrupperne 15-24
arog 55-64 ar.

For alle de adspurgte er det en bevidst handling, at de cykler mod feerdselsretningen, og sterste-
delen er klar over, at det er ulovligt. Der er mange arsager til at cykle mod faerdselsretningen,
hvor nogle af de hyppigste er, at der er tale om en kort straekning, samt at det er kortere og hur-
tigere og at de gerne vil undga at krydse vejen to gange.

Omkring halvdelen mener ikke, at der er risikoen forbundet med at cykle mod faerdselsretnin-
gen. Sterstedelen af respondenterne tilpasser alligevel deres adfeerd, ndr de cykler mod feerd-
selsretningen, hvor de fleste er mere opmaerksomme eller cykler langsommere.
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7 Webbaseret spergeundersagelse

7.1 Formal

Formalet med denne delundersagelse er at skabe et kvantitativt overblik over omfang af spagelses-
cyklisme og at identificere, hvem der er spegelsescyklister og hvad deres bevaaggrunde er for denne
adfeerd. Dernaest er formalet at identificere oplevelsen af risiko set i forhold til, hvor stort omfanget
af risikobetonede konflikter og trafikulykker er, nar cyklister cykler mod faerdselsretningen.

7.2 Metode

Delundersegelsen er baseret pa danskernes oplevelser af spagelsescyklisme hos alle trafikant-
grupper over 18 ar og cyklisters selvrapporteret spagelsesadfaerd pa cykel. Via Trafik har udar-
bejdet spargeskemaet, som sesi bilag 3. Data er indsamlet i perioden 6.-8. oktober 2021. Data er
indsamlet af YouGov via YouGov Panelet. Der erialt indsamlet 1010 besvarelser. Data er vejet
pa dimensionerne ken, alder og geografi pa baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, saledes
at resultaterne er repraesentative for malgruppen i den danske befolkning. Der er desuden fore-
taget T-test for at identificere forskelle mellem de forskellige grupper er signifikante.

7.3 Resultater
7.3.1 Omfang af spegelsescyklister

Madt spagelsescyklist eller selv vaeret spagelsescyklist: Der er forskellige mader at vurdere om-
fanget af spagelsescyklisme pa. En made er at se p3d, hvor mange, der mader cyklister, der kerer
mod feerdselsretningen, nar de er i trafikken. En anden er at sperge, om respondenterne selv ke-
rer mod faerdselsretningen pa cykel.

Flere gange om dagen
5-7 gange om ugen
2-4 gange om ugen
1 gang i Ipbet af ugen
Har ikke set/mgdt sadanne cyklister den...
Ved ikke/husker ikke

32%

Figur 15. Svarfordelingen pa spergsmalet: Hvor mange gange har du inden for den seneste uge medt cyklister,
der karte mod feerdselsretningen, ndr du feerdes i trafikken? (1010 respondenter).

0 gange

1-2 gange

3-4 gange

5-10 gange

11-20 gange

Mere end 20 gange

81%

Figur 16. Svarfordelingen pa spergsmdlet: Hvor mange gange har du selv kert mod faerdselsretningen som cyk-
list inden for den seneste uge? (412 respondenter).

Sperger vi respondenterne, hvor mange gange de har madt cyklister, der karer mod faerdselsret-
ningen pa cykel indenfor den seneste uge, svarer ca. halvdelen, at de har medt spegelsescykli-
ster mindst én gang i lebet af den seneste uge. Mere end hver 10. oplever det flere gange om da-
gen, se figur 15. Nar vi sperger til cyklisternes egen spagelsesadfaerd, sa svarer hver 5. cyklist, at
de selv har kert mod faerdselsretningen pa cykel indenfor den seneste uge. Den sterste andel af
spegelsescyklister angiver, at de har gjort det 1-2 gange i lgbet af den seneste uge, se figur 16.
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7-3:3

Hvor findes spagelsescyklisterne?

Regioner: Det er mest almindeligt at opleve spagelsescyklisme i Region Hovedstaden. Her ople-
ver 19 % af respondenterne det flere gange om dagen. | Region Syddanmark er der mindst
chance for at opleve en cyklist kare mod faerdselsretningen. Her er det kun 7 % af responden-
terne, der oplever det pa daglig basis.

Infrastruktur: De mest almindelige steder, hvor respondenterne mader cyklister, der kerer mod
feerdselsretningen, er pa cykelbane/cykelstier eller pa fortove. Nar vi sperger spagelsescykli-
sterne selv, siger 40 % af dem, at de typisk cykler mod faerdselsretningen pa cykelbaner/cykel-
stier. 19 % ger det pa fortove, se figur 17. Det svarer sdledes til oplevelsen af, hvor spegelsescyk-
lisme forekommer.

Cykelsti eller cykelbane 40%
Fortov

Vej/kgrebane (i blandet trafik pa straekning)
Vejkryds, signalreguleret

Ved vejarbejde/vejafspaerring

Vejkryds, vigepligt/indkgrsel

Rundkgrsel

Fodgaengerfelt

Andet sted

Ved ikke/husker ikke

Figur 17. Svarfordelingen pG spergsmdlet: Hvor karte du mod faerdselsretningen som cyklist inden for den sene-
ste uge? (78 respondenter).

Det skal i den forbindelse naevnes, at der kan vaere forskel p3, hvor spegelsescyklismen typisk
finder sted, alt efter byens starrelse. | Hovedstaden er der signifikant flere, der bliver oplevet
cyklende mod feerdselsretningen pa fortove end andre steder. | andre storbyer opleves signifi-
kant flere spagelsescyklister pa cykelstier/cykelbaner. | byer med 10.000-50.000 indbyggere ses
der signifikant flere spagelsescyklister i vejkryds, og udenfor bymaessig bebyggelse ses signifi-
kant flere cyklister, der kerer mod faerdselsretningen i fodgaengerfelter.

Kendetegn af spagelsescyklister

Kon: Blandt respondenterne er der en overvaegt af mand, der har ageret som spagelsescyklister
1-2 gange indenfor den seneste uge. Det galder for 14 % af mandene og kun for g9 % af kvin-
derne.

Alder: Den sterste andel af spagelsescyklister findes i aldersgruppen 18-29 ar. Her har 22 % cyk-
let mod feerdselsretningen 1-2 gange indenfor den seneste uge. At de unge i hgjere grad agerer
som spagelsescyklister er ikke overraskende, da det ogsa er blandt de yngre aldersgrupper, vi
finder de hgjeste cykelandele. De hgjeste andele af hverdagscyklister findes blandt unge eller
yngre danskere, flest bor i Hovedstadsomradet eller i andre storbyer, er studerende eller har
lange videregaende uddannelser.

Det er i evrigt sammenfaldende med den generelle opfattelse af, hvem der er spagelsescyklister.
Disse karakteriseres typisk som unge og saerligt unge maend, se figur 18. 47 % af respondenterne
oplever, at unge maand agerer som spggelsescyklister. Derefter falger unge kvinder med 34 %.
Barn, der cykler med en voksen og ldre mand og kvinder er de grupper, der sjeldnest opleves
cyklende mod faerdselsretningen. Dette er ikke overraskende set i lyset af, at &eldre medborgere
typisk er mere regelrette end yngre og foraeldre generelt er mere opmaerksomme p3 at over-
holde faerdselsregler, ndr de cykler med deres bern i trafikken.
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Der er ogsa forskel pa, hvem der oplever at made spagelsescyklister, nar de feerdes i trafikken.
Respondenter i alderen over 60 ar, er den aldersgruppe, hvor den sterste andel oplever spagel-
sescyklister flere gange dagligt (28 %). Omvendt oplever flest unge i alderen 18-29 ar (20 %) det
kun én gang inden for den seneste uge. Om det skyldes, at aldre respondenter er mere op-
marksomme pa cyklisters spagelsesadfaerd end unge, vides ikke.

Bgrn, der cykler alene

Bgrn, der cykler med en voksen
Unge meand

Unge kvinder

Midaldrende maend
Midaldrende kvinder

ZAldre maend

Zldre kvinder

Ved ikke

47%

Figur 18. Svarfordelingen pa spargsmdlet: Hvem oplever du typisk kerer mod feerdselsretningen pa cykel? (1010
respondenter).

Forklaring pa spegelsescyklisme

Begrundelse: Nar spagelsescyklisme begrundes, er den mest hyppige anvendte begrundelse, at
det kun er en kort straekning, se figur 19. Dette kan ses som en legitimeringsstrategi, der retfaer-
digger ellers ulovlig adfaerd. | aldersgruppen 18-29 ar er der signifikant flere end i de andre al-
dersgrupper, som angiver, at det ikke var muligt eller vanskeligt at krydse vejen pga. hegn, bred
midterrabat/graesrabat, buske el.lign. (13 %), at de oplevede det som usikkert at krydse vejen for

at komme over pa den anden side (10 %), eller at det er almindeligt, at folk cykler mod faerdsels-
retningen der (7 %).

Det var kun en kort straekning, hvor jeg kgrte mod...
leg oplevede det som uproblematisk at cylde mod...
Det var den korteste vej/jeg undgik en omvej
Der var vejarbejde, som gjorde det vanskeligt for mig...
Den made, vejen var indrettet pa, gjorde det...
leg oplevede det som mere silkkert at cykle imod...
leg oplevede det som usikkert at krydse vejen for at...
Det var den hurtigste vej for mig (undgik f.eks. at...
Det var ikke muligt eller vanskeligt at krydse vejen...
Det var ikke muligt eller vanskeligt at krydse vejen...
Det er almindeligt, at folk cykler mod...
Jeg cyklede sammen med bgrn og gnskede derfor...
Anden arsag, notér venligst
Har aldrig keért mod feerdselsretningen som cyklist
ved ikkefhusker ikke

48%

Figur 19. Svarfordelingen pé spargsmalet: Teenk pd den seneste situation, hvor du kerte mod feerdselsretningen
som cyklist. Hvad var drsagen/drsagerne til, at du kerte mod feerdselsretningen? (846 respondenter,).

Oplevet risiko ved spagelsescyklisme

Egen spagelsesadfeerd: Hver 5. cyklist har vaeret daglig spegelsescyklist indenfor den seneste
uge. | de konkrete situationer, hvor de har kert som spegelsescyklist vurderer de fleste, at der er
begraenset risiko forbundet med deres egen cykling mod faerdselsretningen. Hver tredje vurde-
rer saledes, at der ikke har vaere nogen risiko forbundet ved deres egen spegelsesadfaerd pa
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cykel. Kun hver 20. cyklist, der har kert mod faerdselsretningen mener, at der var risiko ved at
gere det i situationen, se figur 20.

Slet ikke [1]

| mindre grad [2]

I nogen grad [3]

| hgj grad [4]

I meget hgj grad [5]
Ved ikke/husker ikke

29%

33%

Figur 20. Svarfordelingen pd spargsmdlet: Taenk pé den seneste situation, hvor du kerte mod feerdselsretnin-
gen som cyklist hvilken grad oplevede du, at der var risiko for, at du kunne bringe dig selv eller andre trafikanter
i en potentiel farlig situation? (443 respondenter).

Slet ikke [1]
| mindre grad [2]

I nogen grad [3] 23%
| hgj grad [4] 27%
I meget hgj grad [5] 23%

Ved ikke

Figur 21. Svarfordelingen pa spergsmadlet: | hvilken grad mener du, at der generelt er en risiko ved, at cyklister
karer mod feerdselsretningen i trafikken? (1010 respondenter).

Generel vurdering af risikoen: Spagelsescyklisternes egen oplevelse af risiko ved at kere mod
feerdselsretningen pa cykel den seneste gang, de gjorde det, adskiller sig fra den generelle vur-
dering af risiko ved at cykle mod faerdselsretningen. Nar det geaelder den generelle risikoopfat-
telse af spegelsescyklisme, mener halvdelen (50 %) af respondenterne sdledes, at der i hgj grad
eller meget hgj grad er risiko ved det. Ca. hver 4. respondent (23 %) mener, at der i nogen grad er
risiko ved det, mens 14 % mener, at der kun i mindre grad eller slet ikke er risiko ved at kere mod
faerdselsretningen som cyklist, se figur 21.

Der er tydelig forskel pa aldersgrupperne. Iseer den yngste aldersgruppe pa 18-29 ar skiller sig ud
ved, at der er en markant flere respondenter, der vurderer, at der slet ikke er risiko forbundet
med at kere mod faerdselsretning pa cykel (6 % af aldersgruppen mod kun 1 % i aldersgruppen
ovre 60 ar), mens der blandt respondenter pa over 60 ar er signifikant flere (31 %), som vurderer,
at der er hgj risiko ved at kere mod faerdselsretningen pa cykel. Blandt unge i alderen 18-29 ar er
det kun 12 %, der mener, at der er hgj risiko ved at cykle mod faerdselsretningen.

Trafikulykker og konflikter med spegelsescyklister

Trafikulykker med spagelsescyklist: Ser vi pa den objektive risiko for trafikulykker med spegelses-
cyklister, s viser analysen, at én ud af 20 adspurgte trafikanter indenfor det seneste dr har veeret
involveret i mindst én trafikulykke, hvor modparten var en cyklist, der cyklede mod faerdselsretnin-
gen, se figur 22.

Nej 95%
Ja, 1 gang 1%
Ja, 2 gange 1%
Ja, mere end 2 gange 0%

Figur 22. Svarfordelingen pa spergsmdlet: Har du inden for det seneste dr veeret involveret i en trafikulykke
med en cyklist, der karte mod feerdselsretningen? (1010 respondenter).
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Trafikulykker, hvor man selv er spagelsescyklist: Tilsvarende angiver knap hver 20. respondent
(4 %), at de har vaeret involveret i en trafikulykke, hvor de selv cyklede mod faerdselsretningen,
se figur 23. Af dem, der har vaeret involveret i en trafikulykke det seneste ar, hvor de selv cyklede
mod faerdselsretningen, var modparten oftest en bil (17 %), en knallert (16 %) eller en anden al-
mindelig cykel (10 %). Blandt de cyklister, der har vaeret involveret i en trafikulykke det seneste
ar, hvor de selv er spagelsescyklister, er der en overvaegt af cyklister pd 18-29 ar (12 %).

Nej 96%
Ja, 1 gang 3%
Ja, 2 gange 1%
Ja, mere end 2 gange 0%

Figur 23. Svarfordelingen pa spergsmalet: Har du veeret involveret i en trafikulykke inden for det seneste dr,
hvor du selv karte mod feerdselsretningen som cyklist? (846 respondenter).

Bil 17%
Knallert 16%
Almindelig cykel 10%
Fodgaenger
Elcykel
Bus eller tog
El-lpbehjul
Andet 11%
Der var ikke andre involveret i... 14%
Ved ikke/husker ikke 13%

Figur 24. Svarfordelingen pd spergsmdlet: Hvem var evt. involveret i trafikulykken, hvor du selv kerte mod
feerdselsretningen? (36 respondenter).

Konflikter med spagelsescyklist: konflikter eller naerveduheld med cyklister, der cykler mod
feerdselsretningen, er udbredte. 15 % af respondenterne har indenfor den seneste uge veeret in-
volveret i naerveduheld med spegelsescyklister, se figur 25. Modparten i naerveduheld er typisk
en bil (35 %), en almindelig cykel (28 %) eller en fodgaenger (19 %).

Nej 85%
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange

Ja, mere end 2 gange

Figur 25. Svarfordelingen pd spergsmdlet: Har du inden for den seneste uge oplevet naerveduheld i medet med
en cyklist, der karte mod feerdselsretningen? (1010 respondenter).

De abne kommentarfelter rummer mange beskrivelser fra fodgaengere, der oplever at veere taet
pa at blive pakert af cyklister, der cykler pa fortovet mod faerdselsretningen. Dernaest er der bili-
ster, der angiver, at de ma bremse hardt op, fordi der kommer cyklister kerende mod feerdsels-
retningen i fodgaengerfelter eller mod faerdselsretningen i rundkersler. Endelig er der cyklister,
der beskriver situationer pa cykelstien, hvor de ma undvige eller undlade at overhale, fordi der
kommer en spagelsescyklist pa cykelstien.

Der er desuden mange af fortzellingerne om spegelsescyklister, der ogsa rummer beskrivelser af
cyklister, der benytter mobiltelefon, mens de cykler mod faerdselsretning og saledes er ekstra
uopmarksomme. Andre undersegelser viser, at mobilbrug er szerligt udbredt blandt unge. Det
er sdledes ca. hver tredje i alderen 15-24 ar, der har sdkaldt hejrisiko-mobilbrug pa cykel.
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Konflikter, hvor man selv er spagelsescyklist: Ser vi specifikt pa de 25 cyklister (3 %), som har
oplevet narveduheld, hvor de selv kerte mod feerdselsretningen, se figur 26, sa er modparten
oftest et motoriseret keretgj. 16 % var en el-cyklist, 14 % var en bil, 13 % var en knallert og 11 %
var en bus eller et tog. Der er i gvrigt en overreprasentation af naerveduheld blandt unge. | al-
dersgruppen 18-29 ar er det 8 % af dem, der har vaeret involveret i en naerveduheld.

Nej 7%
Ja, 1 gang 3%
Ja, 2 gange 0%
Ja, mere end 2 gange 0%

Figur 26. Svarfordelingen pd spergsmdlet: Har du inden for den seneste uge oplevet naerveduheld, hvor du selv
kerte mod feerdselsretningen som cyklist? (846 respondenter).

Holdninger til spegelsescyklisme

Acceptabelt eller ikke: Der er meget delte meninger om, hvorvidt spegelsescyklisme er socialt
acceptabelt eller ej, se figur 27. Omtrent halvdelen af respondenterne mener, at man aldrig ber
cykle mod faerdselsretningen. 15 % mener, at det er acceptabelt, hvis man kan gere det uden at
veere til gene eller risiko for andre, 14 % mener, at det er acceptabelt, hvis man derved kan
undga at krydse en bred, trafikeret eller farlig vej. 11 % synes det er ok, hvis det kun er en kort
straekning og 10 % synes, at det er ok, sd laenge man cykler opmarksomt og forsigtigt.

Der synes saledes at vaere en lang raekke legitimeringsstrategier, der er almindelige at anvende,
nar spegelsescyklisme forsages retfeerdiggjort i en social og kulturel kontekst. Det er i den forbin-
delse veaerd at bemaerke, at kun 1 % synes, at det er ok at cykle mod faerdselsretningen, nar man
har bern med. Det kan tyde p3, at der er en udbredt opfattelse af, at man som voksen skal veere en
god rollemodel for barn ved at overholde faerdselsregler, nadr man er sammen med bgrnene.

Alder: Uenighederne om, hvorvidt spegelsescyklisme er acceptabelt eller ej, er socialt og kultu-
relt differentieret. Der er markant forskel pa unge og aldre respondenter. Blandt de unge er det
kun hver tredje (33 %), der mener, at man ikke ber cykle mod faerdselsretningen. Hos de respon-
denter over 60 ar, er det 65 %, der mener, at man aldrig ber kere mod faerdselsretningen som
cyklist. Det er ogsa denne aldersgruppe, som har den laveste cykelandel.

Indkomst: Der er ligeledes en tendens til, at respondenter med arlige husstandsindkomster pa
over 700.000 kr. forholder sig mere pragmatisk til feerdselsreglerne: De anvender hyppigere be-
grundelsen: Sa leenge man ikke er til gene eller risiko, er det ok at cykle mod faerdselsretningen.
22 % af hgjindkomstgruppen benytter denne begrundelse. Det geelder kun for 12 % af respon-
denter med indkomster under 300.000 kr.

Uddannelse: Samtidigt er det mere udtalt for respondenter med lang videregaende uddannelse
at synes, at det er ok pa korte straekninger (17 % mod g9-10 % i kortere uddannede) og at det er
ok, sa leenge man er opmaerksom, nar man cykler (16 % mod 9-10 % i grupper med kortere ud-
dannelse). Slutteligt er de hgjtuddannede ogsa overreprasenteret, nar det geelder anvendelse af
begrundelsen: Det er ok, nar der er fa eller ingen fodgaengere. Her er det 12 % blandt de hgjtud-
dannede mod 5-6 % i blandt andre respondenter med kortere uddannelser.
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Man bgr aldrig kere mod faerdselsretningen
pa cykel

Det er okay, sa leenge man kan ggre det uden
at veere til gene eller risiko for andre

Det er okay, hvis man derved kan undga at
krydse en bred, trafikeret eller farlig vej

Det er okay, hvis det kun er en kort straekning
(under 50 m)

Det er okay, sa leenge man er saerligt
opmaerksom og cykler forsigtigt

Det er okay, hvis der kun er fa eller ingen
cyklister i neerheden

Det er okay, hvis der kun er fa eller ingen
fodgaengere i naerheden

Det er okay, hvis der kun er fa eller ingen
motorkgretgjer i neerheden

52%

Det er okay, hvis man har bgrn med
Ingen af disse

Ved ikke

Figur 27. Svarfordelingen pd spergsmdlet: Her er listet nogle synspunkter i forhold til at kere mod feerdselsret-
ningen som cyklist. Markeér de synspunkter, som du er enig i (1010 respondenter).

Opsamling

Spegelsescyklisme er et almindeligt forekommende faanomen. Halvdelen af danskerne i den
voksne alder har maedt spagelsescyklister mindst én gang i lebet af den seneste uge. Mere end
hver 10. har oplevet det flere gange om dagen. Hver 5. cyklist siger, at de selv har cyklet mod
faerdselsretningen indenfor den seneste uge. 40 % af dem angiver, at de typisk cykler mod feerd-
selsretningen pa cykelbaner/cykelstier, 19 % ger det pa fortove. Spagelsescyklisterne er typisk
mand og unge i alderen 18-29 ar.

Hver tredje spegelsescyklist vurderer, at der ikke er nogen risiko forbundet med deres egen se-
neste spagelsesadfaerd pa cykel. Kun hver 20. cyklist, der har cyklet mod faerdselsretningen me-
ner, at der var risiko ved at gere det i den konkrete situation, hvor de sidst cyklede mod feerdsels-
retningen pa cykel. Nar det geaelder den generelle vurdering af risiko ved spagelsescyklisme, vur-
derer langt flere af respondenterne, at det er forbundet med risiko. Her er der tydelig forskel pa
aldersgrupperne. Iseer den yngste aldersgruppe pa 18-29 ar skiller sig ud ved, at der er en mar-
kant overveegt af respondenter, der vurderer, at der slet ikke er risiko forbundet med at kere
mod feerdselsretning pa cykel, mens der blandt respondenter pa over 60 ar er signifikant flere,
som vurderer, at der er hgj risiko ved at kere mod feerdselsretningen pa cykel.

Objektivt set er det forbundet risiko ved at cykle mod faerdselsretningen. Knap hver 20. spagel-
sescyklist har vaeret involveret i en ulykke, hvor de selv cykler mod faerdselsretningen. Og 15 %
af alle respondenterne har indenfor den seneste uge vaeret involveret i naerveduheld med spe-
gelsescyklister.

Der er delte meninger om, hvorvidt det er socialt acceptabelt eller ej at cykle mod feerdselsret-
ningen pa cykel. Her er &ldre mere regelrette end de unge. Den aldersgruppe, der har de hgjeste
cykelandele og hvor vi ser spegelsescyklisme, er mest udbredt, er ogsa den aldersgruppe, der ser
med de mildeste gjne pa spegelsescyklisme som faenomen.
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Tiltag mod spegelsescyklister

| de forrige kapitler er det dokumenteret, at spagelsescyklisme udger et stort problem mht.
bade omfang og ulykkesrisiko. Dette er derfor et problem, der ber have eget fokus fremover i
det trafiksikkerhedsmaessige arbejde. | det felgende beskrives derfor en raekke mulige tiltag.

Trafiksikkerheds- og adfeerdstiltag inddeles typiski tiltag rettet mod infrastruktur, ferer og kere-
tej. En sadan inddeling er ogsa nyttigt mht. spegelsescyklisme. Her er det iseer de ferste to kate-
gorier, som er relevante, dvs. tiltag rettet mod infrastruktur og tiltag rettet mod cyklisterne,
mens tiltag rettet mod keretgjet (cyklen) er mindre aktuel. Derudover kommer mere overord-
nede tiltag omhandlende overordnet byplanlaegning, dataindsamling og analyser.

By- og trafikplanlaagning

En vaesentlig forklaring p3, at nogle cyklister vaelger at cykle mod faerdselsretningen er, at de op-
nar en umiddelbar fordel i form af en kortere rute, en tidsmaessig besparelse eller maske en rute
som feles tryggere, idet en eller flere vejkrydsninger undgas.

God by- og trafikplanlaegning kan bl.a. kendetegnes ved, at der er gode, sikre og naturlige ruter
for de cyklende og gdende, som giver den korteste og hurtigste rute fra A til B. Nar en stor andel
af de cyklende veaelger at cykle mod faerdselsretningen, kan det saledes vaere et udtryk for, at
dette ikke er lykkes, og at det saledes er kortere, hurtigere eller mere bekvemmeligt at cykle
mod faerdselsretningen end den tiltenkte rute.

Eksisterende by- og boligomrader: |det det er den helt overordnede planlagning og udformning
af bydelsomrader, som saledes ikke er helt optimal set fra de cyklendes stasted, kan det veere
vanskeligt at udbedre, da det kan kraeve store aendringer af veje, stier, bygninger og funktioner.
Forskellige infrastrukturtiltag kan dog sandsynligvis minimere problemet (se naeste afsnit).

Nye by- og boligomrader: Mens det er vanskeligt at lave sterre a&ndringer af eksisterende omra-
der, er dette et tema, man ber have sarlig opmaerksomhed pa ved planlaegning af nye by- og
boligomrader eller ved sterre endringer af eksisterende omrader.

Infrastrukturstiltag

Krydsningspunkter: Langs sterre veje med flere karespor, meget trafik og fysisk midterrabat er
der ofte mange spagelsescyklister, idet vejen her udger en ikke uvaesentlig barriere, som er van-
skelig at krydse. Trafikmangde, antal kerespor og fysiske midterrabat er imidlertid noget, som er
vanskelig at gere noget ved i arbejdet med at minimere omfanget af spagelsescyklisme. Derimod
kan etablering af sikre, attraktive og hyppige krydsningspunkter sandsynligvis have en positiv ef-
fekt. Det er dog afgerende, at den reelle eller falte omvejskarsel ikke bliver for stor. Ved sterre
veje, hvor der evt. skal bygges signalregulerede kryds, tunneler eller broer kan dette vaere en dyr
lesning. Samtidig giver tunneler, broer m.m. heller ikke altid et attraktivt krydsningspunkt.

Dobbeltrettede cykelstier: Et alternativ til at lave flere krydsningspunkter at gere cykelstien
dobbeltrettet fremfor enkeltrettet, og dermed indrette cykelstien til cykling i “forkert” side og
samtidig lovliggere denne adfeerd. Dette er dog heller ikke et udelukkende godt tiltag, da tilta-
get ikke lgser problemet med, at cyklende kommer fra den “forkerte side”. Samtidig kan den jo
fa flere til at cykle i den “forkerte side” og dermed i princippet @ge problemet i stedet for at lase
det. Dobbeltrettede cykelstier skal derfor bruges med forsigtighed og bl.a. kun steder, hvor der
er fa sideveje.

Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion: Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion af hhv. plan-
lagte og eksisterende vejanlaeg er kendt metode, som har lang tradition i Danmark (Vejdirekto-
ratet, 2015). Federal Highway Administration (2012) anbefaler, at man i forbindelse med revision
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eller inspektion af cykelanlaeg har saerlig pa evt. spegelsescyklisme og hvordan dette kan mini-
meres via justeringer af infrastrukturen. Fokus er her isaer, hvordan man sikrer, at overgangen
fra dobbeltrettede til enkeltrettede cykelstier ikke betyder, at de cyklende fortsaetter ulovligt i
den forkerte side af vejen. Dette er ogsa noget som eksplicit kan inkluderes i danske trafiksikker-
hedsrevisioner og -inspektioner.

8.3 Information og kontrol rettet mod cyklist

Spegelsescyklisme er i modsaetning til spegelsesbilisme en helt bevidst handling, som geres for
at spare tid eller cykeldistance, eller undga at foretage en utryg vejkrydsning. Tiltag i form af in-
formationskampagner og politikontrol rettet mod cyklisterne kan derfor sandsynligvis have
sterre nytte end lignende tiltag rettet mod spagelsesbilister.

Kampagne: Kampagner kan omfatte informationer i tv, radio og skrevne medier, herunder iszer
Internet og sociale medier. Men dette kan ogsé omfatte informationer pé og langs vejene i form
af vejkantsplakater og lignende. | Tyskland gennemferes pt. en omfattende og malrettet kam-
pagne mod spegelsescyklisme bestdende af bade egen Internetside (www.geisterradeln.de), vi-
deo, logo og plakater, se figur 28. | Tyskland har de ogsa stor erfaring med brug af forskellige
vejkantsplakater og opmaerkninger rettet mod spegelsescyklister, se figur 29. Dette kan bruges
som inspiration i en evt. lignende dansk kampagne. Effekterne af disse tiltag er dog ukendte.

VORSICHT! VORSIc!;l?!"
Sei KElN%&Q Sei KEIN

www.geisterradeln.de www.geisterradeln.de
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Figur 29. Eksempler pa vejkantsplakater og opmaerkning rettet mod spagelsescyklisme i Tyskland (Die Loale, 2020, Zukunft Mobilitdt,
2012, Sonntag-morgenmagazin, 2019).
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| USA og Canada har faenomenet ogsa en vis opmaerksomhed. Vi har ikke fundet decideret/for-
melle kampagner, men der er fundet flere nyhedsartikler og blogs som omhandler temaet, og
dermed medvirker til at seette problematikken pa dagsordenen. Fire eksempler pa sddanne ny-
hedstekster/blogs er:

e Wrong Way Cycling (Kifers, 1999).

e What's Being Done and What Can We Do About Wrong-Way and Sidewalk Cyclists?
(Belmore, 2016).

¢ Ridingthe wrong way in a bike lane: Why it's illegal — and why people still do it?
(Quenneville, 2017).

*  Why We Bike With (Not Against) Traffic - Don't be a bike salmon (Lacke, 2020).

Som det fremgar af vores studie, er unge mandlige cyklister overrepraesenteret som spagelses-
cyklister, og kampagnearbejdet ber derfor i seerlig grad veere malrettet denne gruppe.

Politikontrol: Kampagner virker bedst, hvis de bliver kombineret med politikontrol af ulovlig ad-
faerd. Det vil derfor vaere oplagt at kombinere en evt. kampagne med intensiveret politikontrol
rette mod spagelsescyklister. Dette kunne med fordel geres pa udpegede spagelsesruter i myld-
retidstrafikken for at na ud til flest mulige spegelsescyklister.

Skolevejsanalyser og trafiksikkerhedsplaner for skoler: Vores registreringer i trafikken viste, at
der er flere skolebgrn pa skolevejen, som cykler mod faerdselsretningen. Dette er sandsynligvis
et helt bevidst valg for at undga at krydse en trafikeret vej, og maske ogsa noget som sker i af-
tale med foraldrene. Det er derfor oplagt, at dette faanomen indgar i skolevejsanalyser og udar-
bejdelse af trafiksikkerhedsplaner for skole, herunder kommunikation til foraeldre og bern om
dette er en gnskelig og hensigtsmaessig adfaerd. Der kan ogsa foretages forbedringer af kryds-
ningssteder og @get brug af skolepatrulje, sa det er lettere at krydse trafikerede veje fremfor at
cykle i forkert side af vejen.

Lebende dataindsamling og -analyser

En forudsaetning for at kunne udvaelge og implementere effektive tiltag er, at problemets ster-
relse og karakter kendes godt. | dette projekt har vi laert feenomenet spagelsescyklisme meget
bedre at kende. Men dette kendskab ber bevares og udvides for at forsta faanomenet endnu
bedre og ikke mindst falge udviklingen. Monitorering i form af labende dataindsamling og -ana-
lyse er derfor ogsa et vigtig tiltag. | kapitel 9.10 har vi givet en raekke anbefalinger til, hvad denne
dataindsamling og -analyse bar omfatte.

Opsamling

Spegelsescyklisme udger et stort problem mht. bade omfang og ulykkesrisiko, og det er derfor
et problem, der ber sattes ind overfor. Spegelsesadfaerden er ofte en bevidst handling for at

o

undga “forsinkelser” eller “omvejskersel” ved at skulle krydse en befaerdet vej. Tiltagene kan sa-
ledes i saerlig grad rettes mod cyklisten for at fa vedkommende til at e&ndre adfeerd eller mod in-
frastrukturen for f.eks. at gere det lettere at krydse vejen uden store forsinkelser eller omvejs-
kersel. De vigtigste grupper af tiltag mod spagelsescyklisme er sdledes vurderet at veere:

e  By- og trafikplanlaegning af nye omrader med fokus pa faanomenet.
e  Flere og bedre krydsningspunkter.

e Etablering af dobbeltrettede cykelstier, hvor det er hensigtsmaessigt.
e  Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion med fokus med faenomenet.
e Malrettede kampagner og politikontrol.

e Skolevejsanalyser og trafiksikkerhedsplaner for skoler.

® Lgbende dataindsamling og -analyse.
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Konklusion og diskussion

Formal og metode

Formalet med dette projekt har veeret flerdelt:

1. Omfang: At kvantificere omfanget af spagelsescyklister.
Infrastruktur: At undersege hvor spegelsescyklister findes og betydningen af infrastrukturen.
Hvornar: Undersege hvornar spegelsescyklister typisk findes.
Hvem: At opklare hvem spagelsescyklisterne er (ken, alder, cykeltype, udstyr m.m.).
Trafiksikkerhed: At undersege, hvor farligt spagelsescyklisme er.
Begrundelser: At undersege hvordan spagelsescyklisterne selv begrunder deres adfaerd.
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Tiltag: At komme med forslag til tiltag mod spegelsescyklister.

For at undersege disse delmal er falgende seks delundersegelser blevet gennemfert:

1. Litteraturstudie af udvalgte neglekilder fra Danmark og andre lande.
Trafiktaellinger (kryds og straekninger) af cykeltrafik i Kebenhavn og Aarhus.
Registreringer i trafikken af kendetegn af spagelsescyklister i Aarhus.
Videoobservation af konflikter med cyklister pa fem lokaliteter i Aarhus.
Vejkantundersegelse (stopinterview) af spegelsescyklister pa tre lokaliteter i Aarhus.

oYV H W

Spergeskemaundersegelse blandt et reprassentativt udsnit af danske trafikanter.

Definition og klassificering

En spagelsescyklist er her defineret som en cyklist, som ulovligt cykler mod feerdselsretningen,
dvs. i den forkerte side af vejen pd veje med to eller flere karespor. Projektets fokus har veeret
pa cyklister, men el-labehjul og andre sma elektriske karetajer er ogsa i nogen grad inkluderet.

I dette projekt har vi desuden fundet det formalstjenstlig at klassificere spegelsescyklisterne i
felgende tre grupper:

e Groenne spoagelsescyklister: Cyklister som cykler op til 50 m mod faerdselsretningen.
¢ Gule speagelsescyklister: Cyklister som cykler 50-500 m mod faerdselsretningen.
® Rade spagelsescyklister: Cyklister som cykler over 500 m mod faerdselsretningen.

Hvor mange?

Vores trafiktzellinger, videoobservationer og registreringer i trafikken af kendetegn i Kebenhavn
og Aarhus viser, at omfanget af spegelsescyklister varierer meget fra sted til sted fra o % helt op
til 33 %. | gennemsnit udger spegelsescyklister 1,4 % af den samlede cykeltrafik pa de 21 analy-

serede streekninger og kryds. Andelen er lavere pa straekninger (0,9 %), end i kryds (2,0 %).

Dette stemmer godt overens med en tidligere dansk undersggelse fra 2019 af cykeladfaerd i ud-
valgte signalregulerede kryds, som har fundet, at der her er ca. 1,2 % spegelsescyklister.

Et tidligere registreringsstudie fra 2019-2020 har fundet, at andelen af el-labehjul, el-skate-
boards og selvbalancerede keretgjer, som kerer mod feerdselsretningen pa straekninger og i
kryds i Kebenhavn og Aarhus er ca. 1,7 %, og sdledes en anelse hgjere end for de cyklende.

Vores registreringer viser i runde tal, at 1/3 er “grenne” spegelsescyklister, som cykler en kort di-
stance (under 50 m), 1/3 er “qule” spagelsescyklister, som cykler en middellang distance (50-500
m) og 1/3 er “rede” spagelsescyklister, som cykler en lang distance (over 5oo m). Den gennem-
snitlige cykellaengde er sandsynligvis i sterrelsesorden o,5 km.
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Ifelge den landsdaekkende spgrgeundersagelse har halvdelen af danskerne i den voksne alder
medt spegelsescyklister mindst én gang i lebet af den seneste uge. Mere end hver 10. har ople-
vet det flere gange om dagen. Hver 5. cyklist siger, at de selv har cyklet mod faerdselsretningen
indenfor den seneste uge.

Hvornar?

Vores trafiktzellinger og videoobservationer viser, at det absolutte antal spagelsescyklister er
sterst i morgen- og eftermiddagstrafikken (hhv. kl. 07.00-09.00 0g 15.00-16.00), hvor der ogsa
generelt er flest cyklister. Den sterste andel spagelsescyklister ses derimod typisk midt pa dagen
mellem kl. 12.00-15.00, hvor andelen pa de talte straekninger typisk er 3-5 %. For el-lgbehjul er
andelen, som karer mod faerdselsretningen hgjest tidlig hverdagsmorgen og tidlig aften og i
weekenden (3-4 %).

Hvorhenne?

Registreringerne i trafikken viser, at ca. 3/4 af spegelsescyklisterne cykler pa cykelsti (inkl. cy-
kelbane), 1/5 cykler pa fortovet, 1/20 cykler i fodgaengerfelt og 1/100 cykler pa vejbanen. Der cyk-
les leengst som spagelsescyklist pa cykelstien, noget kortere pa fortovet og kortest i fodgaenger-
felt og pa kerebanen. Spegelsescyklisterne pa cykelstien er saledes i stor grad “rede”.

Trafikteellingerne, registreringerne og videoobservationerne viser, at der pa straekninger er stor
sammenhang mellem omfanget af spagelsescyklister og vejudformning, i szerlig grad antal ke-
respor, trafikmangde og midterrabat.

Spagelsescyklister findes i stor grad langs flersporede veje og er sandsynligvis overrepraasente-
ret langs sddanne veje. De cykler i gennemsnit ogsa leengere pa disse veje end 2-sporede veje.
De “redeste” spegelsescyklister findes med andre ord isaer pa flersporede veje.

Ca. 2/3 af spagelsescyklisterne cykler pa straekninger med midterrabat, hvor den gennemsnit-
lige cykellengde ogsa er markant laengere end straekninger uden midterrabat. De “redeste” spe-
gelsescyklister findes sdledes i stor grad pa streekninger med midterrabat.

For kryds ser vi ikke pa samme made en sammenhang mellem omfanget af spagelsescyklister
og detailudformning. Her er omfanget i sterre grad bestemt af mulige tids- og leengdemaessige
"genveje” gennem krydset i form af antal krydsninger, som skal foretages og hvilken retning der
farst far grent lys. Et tidligere studie af cykeladfeerd i signalregulerede kryds indikerer dog, at
omfanget af spagelsescyklister er starre i mindre kryds end sterre kryds og i kryds uden cykelfa-
ciliteter end kryds med cykelsti/bane.

I tillzeg til vejudformningen kan bydelens udformning og sammensaetning have betydning i form
af placering af vaesentlige destinationer i forhold til hinanden. Ligger boliger og skole, butikker
og lignede pa samme side af en bred vej kan det f.eks. medfere at flere vaelger at undlade at
krydse vejen og i stedet cykle i den forkerte side.

Viforeslar, at streekninger med mange spagelsescyklister betegnes som speagelsesruter. Det kan
f.eks. vaere straekninger/ruter med en vis andel spagelsescyklister eller “rade” spegelsescyklister,
f.eks. at andelen af spegelsescyklister er over 2 %, og/eller at andelen er “rede” spagelsescykli-
ster” er over 2/3 i forhold til alle spegelsescyklisterne pa straekningen. Et eksempel pa spagelses-
ruter er Bernhardt Jensens Boulevard i Aarhus.
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Hvem?

En typisk spegelsescyklist er populaert sagt en ung mandlig cyklist uden hjelm og cykeltaj, som
cykler pa en almindelig cykel (eller evt. ladcykel, elcykel eller el-labehjul) pd cykelstien pd en
flersporede vej med midterrabat. Dette kan uddybes pa nedenstaende made.

Ca. 60 % er maend og 40 % er kvinder, og mandene er sdledes overreprasenteret. Ma&ndene
cykler i gennemsnit ogsa en anelse leengere som spagelsescyklist end kvinderne. Mandene er
med andre ord i sterre grad “rede” spegelsescyklister end kvinderne. Maendene er ogsa hyppi-
gere spagelsestrafikant pa el-lebehjul end kvinderne.

De fleste er 18-29 ar (43 %) efterfulgt af de 30-39-arige (17 %). Dette er en overreprasentation i
forhold til den generelle aldersfordeling i cykelpopulationen. De yngre voksne cykler generelt
0gsa leengere som spagelsescyklist end de aldre. De unge voksne er med andre ord hyppigere
spegelsescyklister og er ogsa i sterre grad “rede” spagelsescyklister end de aldre. 10-17-arige
udger 14 % og 0-9-arige udger 3 % af de registrerede spegelsescyklister. Dette kan f.eks. veere
pa skolevejen, hvor det kan feles utrygt at krydse en stor vej. For el-labehjul er det barnene (un-
der 15 ar) og de unge (18-25 ar) som hyppigst er spegelsestrafikant.

38 % har cykelhjelm, hvilket er en lavere andel end den generelle hjelmbrug. Spegelsescyklister
uden hjelm cykler ogsa generelt leengere end dem med hjelm. De “rede” spagelsescyklister er
med andre ord dem, som har lavets hjelmbrug.

Blandt spegelsescyklisterne er der ca. 3 %, som bruger cykeltaj. Om dette er en hgjere eller la-
vere andel end cykelpopulationen generelt vides ikke. Andelen er en anelse lavere for dem, som
cykler lange distance som spegelsescyklist, end dem som cykler kort distance.

Hovedparten (ca. 6 af 10) cykler pa almindelige cykler, efterfulgt af mountainbike, klassisk cy-
kel og ladcykel. El-lgbehjul og maske ladcykel er overreprasenteret. Blandt el-lgbehjulene er an-
delen, som kerer mod faerdselsretningen hgjere for private end leje el-lgbehjul. Med forbehold
for sma tal for nogen grupper ser det ud til, at ladcykel, elcykel og el-lebehjul cykler l&engere end
andre og at klassisk cykel cykler kortere.

Hvorfor?

Alle de adspurgte i vejkantundersegelsen angiver, at det er en helt bevidst handling at cykle mod
faerdselsretningen. Samtidig er de allerfleste (over go %) klar over, at det er en ulovlig handling. |
den webbaserede spgrgeundersggelser angiver ca. halvdelen, at man aldrig ber kere mod faerd-

selsretningen.

Der er mange arsager til at cykle mod faerdselsretningen. Ifglge de to spergeundersagelser er de
mest hyppige felgende:
e Deterbare tale en kort straekning.
Det er den korteste vej.
Det er den hurtigste vej.
Undgar at krydse vejen to gange.
Der er kun fa/ingen modkerende cyklister.
Vanskeligt at krydse vej pga. trafik, fysiske barriere eller vejarbejde.

Hvor farligt?

Vores konfliktstudier pa fem udvalgte lokaliteter med mange spagelsescyklister viser, at risikoen
for konflikter i gennemsnit er i starrelsesorden syv gange sd stor for spagelsescyklister (2,32 pr.
100 cyklister) som for cyklister, der kerer med faerdselsretningen (0,33 pr. 200 cyklister).
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Alvorligheden af konflikterne er dog en anelse mindre for spagelsescyklister som for cyklister,
der karer med faerdselsretningen.

Det er sdledes ganske tydeligt, at risikoen er (markant) hejere for spegelsescyklisterne end de
andre cyklister. Selve estimatsterrelsen skal dog tages med et vist forbehold og kan ikke genera-
liseres. Dette skyldes, at det er baseret pa kun fem, ikke repraesentativt udvalgte lokaliteter og
kun ca. 2 dages video pr. lokalitet. Selve risikovurderingen omfatter ogsa kun selve lokaliteten
og ikke en hel rute. Det er sdledes ikke vurderet, hvor farligt det er at cykle mod faerdselsretnin-
gen pa en delstraekning i saimmenligning med f.eks. at skulle krydse en trafikeret vej to gange
og/eller at fa en leengere cykeldistance.

Bemaerk 0gs3, at analysestederne er udvalgt, idet der er mange spagelsescyklister de aktuelle
steder. Det betyder, at de fundne estimater ikke nedvendigvis geelder for steder med fa spegel-
sescyklister. Her kan det taenkes, at ulykkesrisikoen for den enkelte cyklist er mindre pa steder
med mange spagelsescyklister end fa. Dette kan forklares med feenomenet “Safety in numbers”,
hvor flere i dette tilfelde spegelsescyklister ger det sikrere for den enkelte cyklist, pa samme
made som mange sild i en sildestime, ger det sikrere for den enkelte sild.

De fleste (ca. 3/4) spegelsescyklist-konflikter var med andre cyklister eller el-lgbehjul efterfulgt
af konflikter med personbiler (hver femte). Vi observerede ingen konflikter med gaende. Konflik-
terne opstod pa cykelstier. Der var flest konflikter i signarequlerede kryds, og faerrest i vige-
pligtsregulerede kryds og pa straekninger, men dette kan ikke generaliseres.

Forklaringerne p3, at ulykkesrisikoen er starre blandt spagelsescyklister end andre cyklister er:
e Risikoen for madeuheld pad cykelstien med andre cyklister og andre sma keretajer ages.

e Risikoen for uheld med biler fra sidevejene samt svigende eller bakkende biler gges, da
de ikke forventer cykler fra den “forkerte” side.

e Risikoen for uheld med fodgaengere ages, da de ikke forventer cykler fra den “forkerte” side.

* Antal passerende biler ages, og dermed ogsa antal mulige konflikter.
e Tid til at reagere og undvige reduceres.
e Kollisionshastigheden ages og bremseafstanden reduceres.

e Det er ulovligt og ansvaret ligger hos cyklisten, som méaske ikke er bevidst om dette.

Selvom vores analyser viser, at det er farligt at cykle mod faerdselsretningen, angiver ca. halvde-
len af de adspurgte i begge spergeundersagelser, at der ikke er forbundet forhgjet ulykkesrisiko
ved at cykle mod faerdselsretningen, nar det er noget de selv ger. Her er der sdledes uoverens-
stemmelse mellem faktisk risiko og oplevet risiko. Denne uoverensstemmelse er noget som i sig
selv kan medvirke til den forhgjet risiko.

Samtidig med at mange respondenter i spgrgeundersggelserne angiver, at det ikke er farligt at
cykle mod faerdselsretningen, nar de selv cykler mod faerdselsretningen, er det alligevel mange
som risikokompenserer mht. deres adfzerd ved isaer at vaere mere opmaerksomme eller cykle
langsommere. Der er ogsa nogle der stopper og/eller traekker cyklen, hvis der kommer (mange)
modkerende eller vaelger at cykle pa fortovet fremfor pa cykelstien.

Hvordan forhindre?

Spegelsesadfaerden er som beskrevet i de allerfleste tilfzelde en helt bevidst handling for at
undga “forsinkelser” eller “omvejskersel” ved f.eks. at skulle krydse en befaerdet vej. Tiltagene
kan saledes i szerlig grad rettes mod cyklisten for at fa vedkommende til at &endre adfeerd, eller
mod infrastrukturen for f.eks. at gere det lettere at krydse vejen pa hensigtsmaessige steder.

Spegelsescyklister i trafikken Via Trafik Side 52



9.10

De vigtige grupper af tiltag mod spagelsescyklisme er vurderet at vaere:

e  By- og trafikplanlaegning af nye omrader med fokus pa faenomenet.
Flere og bedre krydsningspunkter.
Etablering af dobbeltrettede cykelstier, hvor det er hensigtsmaessigt.
Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion med fokus med faanomenet.
Malrettede kampagner og politikontrol.
Skolevejsanalyser og trafiksikkerhedsplaner for skoler.
Lebende dataindsamling og -analyse.

Supplerende studier

| dette projekt har vi udforsket faenomenet “spagelsescyklisme” pa mange forskellige mader, og
dermed blevet meget klogere pd, hvor mange de er, hvem de er, hvor og hvornar de hyppigst
findes, hvorfor de cykler mod faerdselsretningen og hvor farlig denne adfeerd er. Selvom projek-
tet saledes giver mange svar, er der stadig spergsmal, som ikke er besvaret, eller som kan besva-
ret endnu mere uddybende. Samtidig giver svar pa spergsmal ofte anledning til nye spergsmal.
Nogle oplagte opfelgende delundersggelser er:

Systematisk litteraturstudie: | dette projekt er der ikke foretaget et decideret litteraturstudie,
men kun en kort og overordnet gennemgang af udvalgte centrale kilder. Undersagelsen kan sa-
ledes med fordel udvides med et systematisk og fuldstaendigt litteraturstudie. Vores gennem-
gang indikerer dog, at er sandsynligvis ikke findes meget litteratur om emnet.

Ulykkesanalyse: | dette projekt er der ikke foretaget analyse af politi- (eller skadestue) registre-
rede ulykker med cyklister/spegelsescyklister, hverken generelt eller for konkrete straekninger.
Dette kan med fordel geres for at udforske skadesomfanget og ulykkesbilledet for ulykker med
spegelsescyklister i ssmmenligning med andre cyklister. En sddanne analyse kan ikke laves som
et standardudtraek, da ulykker med spagelsescyklister ikke en praedefineret kategori, og der er
derfor behov for (manuel) bearbejdning/analyse af ulykkesdataene for at vurdere om cyklisten
kerte (ulovligt) mod faerdselsretningen/i forkert side af vejen.

Supplerende konfliktstudier: Videoobservation og -analyse kan med fordel udvides til flere ste-
der for at fa verificeret, at risikoen for konflikter er sa meget hgjere for spagelsescyklister end for
almindelige cyklister, som vi har fundet i dette projekt. Dette vil ogsa i sterre grad gere det mu-
ligt at vurdere om og hvor meget risikoen er hgjere for forskellige typer udformning og requle-
ring af kryds og straekninger. Endelig kan der laves en analyse af konflikterne for i bedre grad at
kunne forsta mekanismerne bag konflikterne. Derudover kan det med mere data vaere muligt at
undersgge om “safety in numbers” f&anomenet ger sig gaeldende ved spagelsescyklisme, dvs.
om flere spagelsescyklister pa en straekning ger, at det bliver sikrere for den enkelte spagelses-
cyklist at cykle mod fzaerdselsretningen. Hvis der laves konfliktstudier for en hel rute, kan det en-
delig vurderes om og hvor meget farligere det er at cykle mod faerdselsretningen i forhold at
skulle cykle en “omvej” og skulle krydse vejen flere gange.

Flere byer: | dette projekt har vi afgraenset os til Aarhus og delvis Kebenhavn og fundene er der-
for ikke nedvendigvis repraesentative for andre byer og omrader. Undersagelsen kan saledes
med fordel udvides til flere byer.

El-lobehjul og andre sma elektriske keretajer: Fokus i dette projekt har vaeret cyklende, men el-
lebehjul og andre sma elektriske karetgjer er delvis undersagt. Dette viser, at disse keretgjer er
overrepraesenterede. Der kan derfor med fordel laves en dedikeret undersagelse for disse.

Ensrettede veje: Cykling mod ensretningen i ensrettede gader udger en saerlig underkategori af
spegelsescyklisme. Dette er ikke undersegt naermere i naervaerende projekt, som har haft fokus
pa veje med to eller flere kerespor. Dette kan inkluderes i en evt. opfelgende studie.
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Dobbeltrettede cykelstier: Ved cykling pa dobbeltrettede cykelstier langs veje vil nogle cyklister
kerer pa den "forkerte” side af vejen. Dette udger, som spegelsescyklisme, en aget ulykkesrisiko
i kryds. Selvom dette har faellestraek med spagelsescyklisme, er dette, i modsaetning til spegel-
sescyklisme, en lovlig og ensket adfeerd, og vi har derfor ikke behandlet dette i naervaerende pro-
jekt. Dette kan inkluderes i en evt. opfelgende studie.

Dybdegdende kvalitative interviews: Som et supplement til vejkantsundersegelsen og den
webbaserede landsdakkende spergeundersegelse kan der med fordel foretages mere dybdega-
ende interviews med udvalgte (spagelses)cyklister. Formalet er at fa et mere nuanceret indblik i
deres oplevelser og erfaringer med at agere som spegelsescyklister og en mere nuanceret viden
om, hvordan spegelsescyklister fortolker risici i forskellige situationer, hvor de selv eller andre
agerer som spagelsescyklister. Der kan f.eks. tages afsaet i konkrete videoklip med forskellige
situationer i trafikken, hvor cyklister agerer som spagelsescyklister. Videoklippene virker i den
forbindelse som reflektionsfremmere, der ger det nemmere for spagelsescyklisterne at tale om
deres egen praksis og begrunde den.

Fokusgruppeinterview: | tilleg eller i stedet for kan der med fordel laves fokusgruppeinter-
views. Fokusgrupper kan give nyttig viden om gaengse moralske normer og sociale og kulturelle
fortolkninger af risici ved spagelsescyklisme, der eksisterer i trafikkulturen i Danmark. Fokus-
grupper er sarlig gode til at identificere ligheder og forskelligheder i grupper af mennesker og
ogsa afslare sociale dynamikker ift., hvad der kan legitimeres socialt og kulturelt og hvem, der
har mulighed for a legitimere spagelsescyklisme og hvem der fordemmes for det. Fremgangs-
maden kan vaere den samme som ved de dybdegdende interviews.

Spagelsesruter: | dette projekt har vi lanceret begrebet “spggelsesruter”. Dette begreb kan med
fordel videreudvikles mht., hvordan de praecis skal defineres, samt hvordan de i praksis skal ud-
peges, analyseres og udbedres.

Tiltagsevaluering: | dette projekt er der beskrevet en raekke tiltag mod spegelsescyklisme. Ef-
fekten af disse tiltag pa omfanget af spegelsescyklisme er dog i sterre eller mindre grad ukendt.
Hvis der gennemfares sadanne tiltag, ber de derfor evalueres for dels at bekreefte, at de har posi-
tiv effekt, dels at kunne estimere starrelsen af effekten.

Udvikling over tid: For spegelsesbilister findes der en arlig opgerelse over omfanget (Vejdirekto-
ratet, 2020), som ger det muligt at vurdere udviklingen over tid, og saledes vurdere om proble-
met er stigende eller faldende. En sddan oversigt findes ikke for spagelsescyklister og en sadan
oversigt kan med fordel udvikles og laves, sa det her ogsd er muligt at felge om udviklingen gar
denrigtige eller forkerte vej, og om der derfor er behov for evt. eget indsats.

Corona: Dataindsamlingen er foretaget under Coronapandemien. Her har trafikken som felge af
nedlukninger m.m. vaeret anderledes end normalt. Undersagelserne kan derfor med fordel ogsa
foretages, nar Corona i mindre grad har betydning for trafikken, og trafikken i sterre grad kan
regnes som “normal”.
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Bilag 2. Spergekort — stopinterview
fvia
Spergekort

Hej. Jeg kommer fra Via Trafik. Vi er ved at lave en undersggelse for GF Fonden om cyklister (eller brugere af el-
Igbehjul), som cykler mod faerdselsretningen. Vi ser at du kerer mod faerdselsretningen, og vil derfor hgre om vi ma
stille dig 12 hurtige spgrgsmal. Det tager kun 2-3 min. og er helt anonymt. Mange tak!

Tid og sted (noteres af interviewer)

Interviewer Vejnavn Dato Klokken (hele time)

De fgrste 2 spgrgsmal omhandler dine rejsevaner

1. Hvad er formalet med denne tur?

Til/fra job/skole | Til/fra kollektiv trafik | Zrinde i arbejdstid | Til/fra butik | Motion | Fritid Andet

2. Hvor langt cykler du i gennemsnit ca. pr. uge? (pa denne tid af aret)

0-5 km 5-10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km 50-100 km | 100-200 km | Over 200 km

De nzeste 5 spgrgsmal omhandler cykling mod kgreretningen

3. Er du opmaerksom pa, at du cykler mod feaerdselsretningen?

| Ja: | I Nej: | |

4. Er du klar over, at det (her) er ulovligt at cykle mod feerdselsretningen?

[1a: | | Nej: | |

5. Hvorfor cykler du mod faerdselsretningen? (gerne flere svar)

1. Det er den korteste vej (jeg undgar en omvej)
2. Det er den hurtigste vej (jeg undga ventetid ved krydsning)
3. Det er bare tale en kort straekning
4. Der er kun fa/ingen modkgrende trafikanter (cyklister)
5. Det er ikke muligt/vanskelig at kryds vej pga. mange kgrespor/meget trafik
6. Det er ikke muligt/vanskeligt at krydse vej pga. hegn, kantsten, rabat, beplantning osv.
7. Det er ikke muligt/vanskeligt at krydse vej pga. vejarbejde
8. Det opleves usikkert at krydse vejen
9. Det opleves som mere sikkert at cykle i forkert side end at krydse
10. Cykelfaciliteterne/infrastrukturen er bedre pa denne side
11. Jeg cykler sasmmen med bgrn og gnsker derfor ikke krydse vejen
12. Det er almindeligt at ggre her som cyklist / Jeg gor bare det samme, som de fleste andre
13. Andet, hvad:
6. | hvor hgj grad oplever du, at der her er risiko ved at cykle mod faerdselsretningen? (pa en skala fra 1 til 5)
1: Meget hgj grad | 2:Hgjgrad | 3: Hverken/eller | 4: 1 mindre grad S: Slet ikke Ved ikke
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7. Cykler du pa en anden made end normalt, nar du cykler mod feerdselsretningen?

Ja, cykler Ja, er mere | Ja. Stopper, hvis der | Ja, cykler pa
Nej | langsommere | opmeerksom| kommer modkgrende fortovet Ja, andet, hvad: Ved ikke

De naeste 5 spgrgsmal omhandler trafiksikkerhed

8. Har du indenfor den seneste uge oplevet narved-ulykker*, hvor du kgrte mod faerdselsretningen?

Ingen 1gang 2 gang Mere end 2 gange

Neerved-ulykke/konflikt: Situation hvor 1) du eller anden trafikant matte bremse hardt eller svinge kraftigt for ot undga uheld,
2) hvor du eller anden trafikant kom med udbrud, dyttede eller viste fagter, eller 3) hvor du var taet pé at vaelte.

9. Hvem var involveret i naerved-ulykken — og hvor skete den? (den sidste naerved-ulykke / konflikt)

a) Hvem var involveret? b) Hvor skete det?
Ingen | Fodgzenger | Cyklist| Bil | Bus/lastbil | Andre| Fortov | Cykelsti/ bane |Vej/kgrebanen| Kryds | Andet

10. Har du vaeret involveret i cykelulykker* i ar, hvor du kgrte med eller mod faerdselsretningen?

Mod feerdselsretningen | feerdselsretningen

Ingen 1gang 2 gange Mere end 2 gange 1gang 2 gange Mere end 2 gange

Ulykke: Kollision med anden trafikant eller at man veeltet el.lign. og at der sker enten materieiskade eller personskade.

11. Hvem var involveret i ulykken — og hvor skete den? (den sidste ulykke)

a) Hvem var involveret? b) Hvor skete det?
Bus/lastbil| Andre | Fortov | Cykelsti/ bane| Vej/kgrebanen | Kryds Andet

Ingen | Fodgzenger | Cyklist | Bi

12. Hvor alvorlig var ulykken? (den sidste ulykke)

Kun Let personskade Alvorlig personskade
materielskade (ikke behandling eller hjem samme dag, pa skadestue) | (indlagt flere dage / varige men)

13. Til slut vil vi gerne vide din alder og om du evt. har lyst til at deltage i et interview pa et senere
tidspunkt? (kon, cykeltype og udstyr noteres af interviewer)

Cykeltype Infrastruktur
Almindelig (A), El (EC). Mountainbike (M), cykelsti (S), cykelbane (B),
Alder|] Kgn |Racer (R), Klassisk (K), Ladcykel / anhaenger (L),| Hjelm | Cykeltgj |fortov (F), fodgangerfelt (G),
(@r) [(Mel.K) Udlejning/dele (U), El-Igbehjul (EL) (Ja el. Nej)[(Ja el. Nej)|Vej (V), Andet (A)
Navn E-mailadresse Telefon

Afslutning
Mange tak for hjeelpen! Resultatet vil blive publiceret i december 202| af Via Trafik og GF Fonden. Fortsat god tur!

Evt. spgrgsmal kan rettes til projektleder Michael W. J. Sgrensen, mis@viatrafik.dk, tIf.: 30 63 40 05.
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Bilag 3. Webbaseret spargeskema

[Qa1] Hvad er dit primaere transportmiddel, nar du transporterer dig til/fra arbejde eller ud-
dannelse? Hvis du ikke er i arbejde/under uddannelse eller arbejder hjemmefra, bedes du an-
give det transportmiddel, du oftest benytter.
1. Gang
El-lgbehjul
Almindelig cykel
Elcykel
Knallert
Bil
Bus eller tog
Andet
Ved ikke
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[@2] Hvor mange gange har du benyttet cykel/elcykel inden for den seneste uge?
Teenk her pd alle - af hinanden uvafhaengige - antal gange, du har benyttet en cykel/elcykel.
1. 0 -Harikke benyttet cykel/elcykel den seneste uge

2. 0-Cykler generelt ikke
3. 1-2gange

4. 3-49ange

5. 5-10 gange

6. 11-20gange

7. Mereend 20 gange

[Q3] Hvor mange gange har du inden for den seneste uge medt cyklister, der kerte mod
feerdselsretningen, nar du feerdes i trafikken?
1. Flere gange om dagen
5-7 gange om ugen
2-4 gange om ugen
1gangilebet af ugen
Har ikke set/medt sddanne cyklister den seneste uge
Ved ikke/husker ikke

o s W

[Q4] Hvor medte du senest en cyklist, der kerte mod faerdselsretningen?
1. Fortov

2. Cykelstieller cykelbane

3. Vejlkerebane (i blandet trafik pa straekning)
4. Vejkryds, signalreguleret

5. Vejkryds, vigepligt/indkaersel

6. Rundkersel

7. Fodgangerfelt

8. Ved vejarbejde/vejafspaerring

9. Andet sted

10. Ved ikke

[Q5A] Hvilket transportmiddel benyttede du, senest du medte en cyklist, der kerte mod
faerdselsretningen?

1. Gang

2. El-lgbehjul

3. Almindelig cykel
4. Elcykel

5. Knallert

6. Bil

Spegelsescyklister i trafikken Via Trafik Side 62



7. Busellertog
8. Andet
9. Ved ikke/husker ikke

[Q5B] Hvem oplever du typisk kerer mod feerdselsretningen pa cykel?
Du kan markere flere svar.
1. Barn, dercykler alene

2. Bern, der cykler med en voksen
3. Unge mend

4. Unge kvinder

5. Midaldrende mand

6. Midaldrende kvinder

7. Aldre mand

8. Aldre kvinder

9. Vedikke

[Q6A] Har du inden for det seneste ar vaeret involveret i en feerdselsulykke* med_en cyklist,
der kerte mod feerdselsretningen? *Faerdselsulykke: At man er stedt sammen med en anden
trafikant, at man er kert ind i noget pa vejen eller er vaeltet, og der i den forbindelse er sket ma-
terielskade eller personskade.

1.  Nej

2. Ja,1gang

3. Ja, 2gange

4. Ja, mereend 2 gange

[Q6B] Beskriv venligst i korte traek, hvad der skete i faerdselsulykken, som du var involveret
i. Hvis du har oplevet mere end én faerdselsulykke inden for det seneste dr, beskriv da den se-
neste.

[Q6C] Hvilket transportmiddel benyttede du i faerdselsulykken, som du var involveret i, med
en cyklist, der kerte mod feerdselsretningen? Hvis du har veeret involveret i mere end én feerd-
selsulykke inden for det seneste dr, teenk da pd den seneste.

1. Gang

2. El-lgbehjul

3. Almindelig cykel

4. Elcykel

5. Knallert

6. Bil

7. Busellertog

8. Andet transportmiddel, notér venligst

[Q7A]Har du inden for den seneste uge oplevet ‘'naerved-ulykker’* i medet med en cyklist,
der kerte mod feerdselsretningen? *Naerved-ulykke: Situation, hvor du taenkte “ups, her var det
teet pd at ga galt”. Dvs. situation, hvor; 1) du eller en anden trafikant métte bremse hdrdt eller
svinge kraftigt for at undgd uheld, eller hvor 2) du eller en anden trafikant kom med et udbrud, viste
fagter eller dyttede, eller hvor 3) du var teet pd at veelte.

1. Nej
2. Ja,1gang
3. Ja, 2gange

4. Ja, mere end 2 gange

[Q7B] Beskriv venligst i korte treek, hvad der skete i ‘'naerved-ulykken’, som du oplevede.
Hvis du har oplevet mere end én ‘neerved-ulykke’ inden for den seneste uge, beskriv da den se-
neste.
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[Q7C] Hvilket transportmiddel benyttede du i den seneste 'naerved-ulykke’, som du ople-
vede med en cyklist, der kerte mod faerdselsretningen?
1.

PN DG W

Gang

El-lgbehjul

Almindelig cykel

Elcykel

Knallert

Bil

Bus eller tog

Andet transportmiddel, notér venligst

[Q8] Hvor mange gange har du selv kert mod faerdselsretningen som cyklist inden for den
seneste uge? Teenk her pa alle - af hinanden vafhaengige - antal gange, du har kert mod feerd-
selsretningen pa en cykel/elcykel.

1.

ovh W

0gange
1-2 gange

3-4 9gange

5-10 gange

11-20 gange

Mere end 20 gange

[Qg] Hvor kerte du mod faerdselsretningen som cyklist inden for den seneste uge?
Hvis du har kert mod feerdselsretningen mere end én gang inden for den seneste uge, bedes du
taenke pad den seneste gang. Du kan markere flere svar.

1.
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Fortov

Cykelsti eller cykelbane

Vej/karebane (i blandet trafik pa straekning)
Vejkryds, signalreguleret

Vejkryds, vigepligt/indkersel

Rundkersel

Fodgaengerfelt

Ved vejarbejde/vejafspaerring

Andet sted

10. Ved ikke/husker ikke

[Q10] Teenk pa den seneste situation, hvor du kerte mod faerdselsretningen som cyklist.
Hvad var arsagen/arsagerne til, at du kerte mod faerdselsretningen? Du kan markere flere

svar.

1.

Spegelsescyklister i trafikken

Det var den korteste vej/jeg undgik en omve;j

Det var den hurtigste vej for mig (undgik f.eks. at holde for redt elle vente pa “et hul
i trafikken”)

Det var bare en kort straekning, hvor jeg kerte mod faerdselsretningen

Det var ikke muligt eller vanskeligt at krydse vejen som felge af mange vejba-
ner/meget trafik

Det var ikke muligt eller vanskeligt at krydse vejen pga. hegn, bred midterra-
bat/graesrabat, buske el.lign.

Der var vejarbejde, som gjorde det vanskeligt for mig at krydse vejen eller gav lang
omvej

Jeg oplevede det som usikkert at krydse vejen for at komme over pa den anden side
Jeg oplevede det som mere sikkert at cykle imod faerdselsretningen fremfor at
krydse vejen op til flere gange

Jeg oplevede det som uproblematisk at cykle mod faerdselsretningen, da der kun
var fa elleringen modkerende
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10. Det eralmindeligt, at folk cykler mod faerdselsretningen der - jeg gjorde bare det
samme, som de fleste andre

11. Den mdde, vejen var indrettet p3, gjorde det nemmere at cykle mod faerdselsret-
ningen

12. Jeg cyklede sammen med bern og enskede derfor ikke at krydse vejen

13. Anden drsag, notér venligst

14. Har aldrig kert mod faerdselsretningen som cyklist

15. Ved ikke/husker ikke

[Q11] Taenk pa den seneste situation, hvor du kerte mod faerdselsretningen som cyklist.

I hvilken grad oplevede du, at der var risiko for, at du kunne bringe dig selv eller andre trafi-
kanter i en potentiel farlig situation?

Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

| hgj grad

I meget hej grad

Ved ikke/husker ikke

oOv P w NP

[Q12A] Har du veeret involveret i en feerdselsulykke* inden for det seneste ar, hvor du selv
kerte mod faerdselsretningen som cyklist? *Faerdselsulykke: At man er stedt sammen med en
anden trafikant, at man er kert ind i noget pd vejen eller er vaeltet, og der i den forbindelse er sket
materielskade eller personskade

1. Nej
2. Ja,1gang
3. Ja, 2gange

4. Ja, mere end 2 gange

[Q12B] Beskriv venligst i korte traek, hvad der skete i faerdselsulykken, som du var involveret
i, hvor du selv kerte mod faerdselsretningen. Hvis du har oplevet mere end én feerdselsulykke
inden for det seneste dr, beskriv da den seneste.

[Q12C] Hvem var evt. involveret i faerdselsulykken, hvor du selv kerte mod faerdselsretnin-
gen?

Fodgaenger

El-lgbehjul

Almindelig cykel

Elcykel

Knallert

Bil

Bus eller tog

Andet

. Dervarikke andre involveret i faerdselsulykken
10. Ved ikke/husker ikke
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[Q13A] Har du inden for den seneste uge oplevet ‘naerved-ulykker'*, hvor du selv kerte. mod
faerdselsretningen som cyklist? *Naerved-ulykke: Situation, hvor du taenkte “ups, her var det taet
pd at ga galt”. Dvs. situation, hvor;1) du eller en anden trafikant mdtte bremse hérdt eller svinge
kraftigt for at undgad uheld, eller hvor 2) du eller en anden trafikant kom med et udbrud, viste fagter
eller dyttede, eller hvor 3) du var teet pd at veelte.

1. Nej

2. Ja,1gang

3. Ja, 2gange

4. Ja, mere end 2 gange
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[Q13B] Beskriv venligst i korte traek hvad der skete i ‘'naerved-ulykken’, hvor du selv kerte
mod faerdselsretningen? Hvis du har oplevet mere end en ‘naerved-ulykke’ inden for den sene-
ste uge, beskriv da den seneste

[Q13C] Hvem var evt. involveret i ‘naerved-ulykken’, hvor du selv kerte mod faerdselsretnin-

gen?
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10.

Fodgaenger

El-lgbehjul

Almindelig cykel

Elcykel

Knallert

Bil

Bus eller tog

Andet

Der var ikke andre involveret i ‘'naerved-ulykken’
Ved ikke/husker ikke

[Q14] I hvilken grad mener du, at der generelt er en risiko ved, at cyklister kerer mod feerd-
selsretningen i trafikken? Med risiko menes, at dig selv eller andre trafikanter bliver bragt i en
potentiel farlig situation.

oOvp W NP

Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

| hgj grad

I meget hej grad
Ved ikke

[Qa5] Her er listet nogle synspunkter i forhold til at kere mod feerdselsretningen som cyklist.
Markeér de synspunkter, som du er enig i. Du kan markere flere svar.

1.
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Bop
B O

Spegelsescyklister i trafikken

Man ber aldrig kere mod faerdselsretningen pa cykel

Det er okay, sa leenge man kan gere det uden at vaere til gene eller risiko for andre
Det er okay, sa leenge man er seerligt opmaerksom og cykler forsigtigt

Det er okay, hvis der kun er fa eller ingen cyklister i naerheden

Det er okay, hvis der kun er fa eller ingen motorkeretgjer i naerheden

Det er okay, hvis der kun er fa eller ingen fodgaengere i naerheden

Det er okay, hvis man derved kan undga at krydse en bred, trafikeret eller farlig vej
Det er okay, hvis man har bern med

Det er okay, hvis det kun er en kort straekning (under 5o m)

. Ingen af disse
. Ved ikke
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